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Bonjour !



Je tente de faire fonctionner JACK 0.98-1 sur m'a Suse 9.2 avec noyau d'origine soit un 2.6.8-24.

Le problèmes de JACK c'est qu'il a besoin des permissions realtimes que seul ROOT possède.

Le seul moyen si on a un kernel 2.6.X c'est "d'installer" ceci http://sourceforge.net/projects/realtime-lsm/.(...)



Et pour faire cela, comme le précise le README, il faut être capable de compiler un noyau.....et je crois que justement je ne le suis pas.



D'ou ma question: existe-t-il un "noyau Suse" compilé pour JACK ?



-- Non ok, je sais que ça n'existe pas.



Donc je vais me compiler un noyau. 

D'après le README de realtime-LSM, il faut avoir ces options:



 CONFIG_MODULES=y

 CONFIG_SECURITY=y

 CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES=m

 CONFIG_SECURITY_SELINUX=y



J'ai controlé avec un "make xconfig", ces options sont celles par défaut du noyau Suse, donc a priori rien à modifier.

J'ai donc fait un "make cloneconfig" tout simplement. Ensuite je suis à la lettre les étapes du REAMDE à savoir make bzImage, make modules, make KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.6.6, sudo make install, 

Et lorsque je boot sur le nouveau noyau, j'ai plein d'erreur que je n'ai pas notée......mais c'est vraiment le gros bordel; je n'ai même pas d'interface réseau !



Comme j'ai un kernel 2.6.8 et que realtime-LSM est fait pour des kernels 2.6.6 peut être est-ce ça ?



L'autre chose dont je n'étais pas sur, est que j'ai fais tout mes manip de config du kernel directement dans usr/src/linux. Ayant installé les source du kernel par RPM, je n'ai pas choisi leur emplacement. en fait usr/src/linux n'est que lien symbolique sur usr/src/linux-2.6.8-24.

Est-ce bien correct ?



Merci d'avance !
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