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Bonjour, je suis un nouvel acquéreur de la toute derniere suse 10, l'installation s'est déroulée sans soucis majeurs, mais je me trouve dans l'incapacité de me connecter sur le net, dans YAST, puis carte reseau, je vois bien apparaitre mon modem usb configuré en dhcp, ainsi que ma carte reseau (Conexant), qui ne m'est pas utile pour le moment puisque je compte avoir internet par le modem usb...(surfboard motorola 5100) ...



qd je tape dans la console "lsusb", le modem est bien reconnu puisqu'il m'affiche : 



# lsusb

Bus 004 Device 002: ID 059f:0351 LaCie, Ltd

Bus 004 Device 001: ID 0000:0000

Bus 003 Device 001: ID 0000:0000

Bus 002 Device 006: ID 04b8:0001 Seiko Epson Corp. Stylus Color 740 / Photo 750

Bus 002 Device 005: ID 07b2:5100 Motorola BCS, Inc. SurfBoard SB5100 Cable Modem

Bus 002 Device 004: ID 046d:c01a Logitech, Inc.

Bus 002 Device 003: ID 05e3:0604 Genesys Logic, Inc.

Bus 002 Device 001: ID 0000:0000

Bus 001 Device 001: ID 0000:0000



un hwinfo --modem donne : 



# hwinfo --modem

21: PCI 1f.6: 10204 LinModem

[Created at pci.277]

UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_24c6

Unique ID: ORVU.+OdWZDExp80

SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1f.6

SysFS BusID: 0000:00:1f.6

Hardware Class: modem

Model: "Conexant 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller"

Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"

Device: pci 0x24c6 "82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller"

SubVendor: pci 0x14f1 "Conexant"

SubDevice: pci 0x5422

Revision: 0x01

Device File: /dev/ttySL0

Device Number: char 212:0

I/O Ports: 0xb400-0xb4ff (rw)

I/O Ports: 0xb080-0xb0ff (rw)

IRQ: 11 (16649 events)

Requires: kernel-nongpl, smartlink-softmodem

Module Alias: "pci:v00008086d000024C6sv000014F1sd00005422bc07sc03i00"

Driver Info #0:

Driver Status: slamr is not active

Driver Activation Cmd: "modprobe slamr"

Driver Info #1:

Driver Status: snd_intel8x0m is not active

Driver Activation Cmd: "modprobe snd_intel8x0m"

Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown



un ifconfig donne : 



# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:56:38:AE:86

inet6 addr: fe80::20d:56ff:fe38:ae86/64 Scope:Link

UP BROADCAST NOTRAILERS MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Interrupt:11

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:11543 (11.2 Kb) TX bytes:11543 (11.2 Kb)



Comme je ne comprend absolument rien a tout ceci mais que je ne compte pas me laisser abattre par une bestiole qui ne reflechit qu'avec des 1 et des 0 je fais appel à une âme consentente qui saurais m'aider et résoudre mon problème de connexion via modem usb !



merci d'avance!
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