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Quelqu'un a une hypothèse pour ceci :





root@wotan:/home/moa# hdparm -X udma2  /dev/hda 



/dev/hda:

 setting xfermode to 66 (UltraDMA mode2)

root@wotan:/home/moa# hdparm -i  /dev/hda 



/dev/hda:



 Model=ST340016A, FwRev=3.05, SerialNo=3HS05H13

 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }

 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4

 BuffType=unknown, BuffSize=2048kB, MaxMultSect=16, MultSect=16

 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=78165360

 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}

 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 

 DMA modes:  mdma0 mdma1 *mdma2 

                                            ^^^^^^^^

 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 

 AdvancedPM=no WriteCache=enabled

 Drive conforms to: device does not report version: 



 * signifies the current active mode



Je ne capte pas pourquoi il passe pas en udma2. Serais-ce du à la carte mère ? Par le passé, il me semblait pas avoir remarqué ce problème ; il me semblait d'ailleurs que j'avais des vitesses de transfert bien plus acceptable. Problème de noyau ?
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