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Je viens de plus ou moins d'achever un petit logiciel d'aide à la conception d'enceintes acoustiques pour le DIY.

Il est assez simple, moyennant la connaissance des paramètres de Thiele & Small des haut-parleurs que vous voudrez utiliser pour construire vos enceintes.


Comme la majorité des logiciel de ce type, il ne s'occupe que de la partie basse-fréquence (pour les woofers donc) car une enceinte est principalement destinée à cela. Son nom: QSpeakers.


Ce logiciel permet de prévoir la courbe de réponse dans le grave d'un système haut-parleur + enceinte dans le cas d'une enceinte close, bass-reflex (enceinte à évent), ou encore caisson symétrique.


La simulation est faite à la volée lorsque l'on touche aux paramètres de l'enceinte (via des combos). En outre, il est possible d'imprimer le résultat sur papier, pour les trois cas d'enceintes.


Du point de vue du développeur, cela a été écrit en C++ sur Qt et Qwt (librairie de dessin de courbes adaptée à Qt).

Qwt n'étant empaqueté que pour une ancienne version (basée sur Qt 4.8) dans ma distro, j'ai fait en sorte que cela fonctionne sur Qt 4.8 afin d'éviter moulte compilations par l'utilisateur.


Si vous aimez construire vos enceintes vous-même, essayez donc QSpeakers. Actuellement, seul le dépot SVN permet de récupérer les sources afin de construire le binaire. Aussi, si l'un de vous aimerait empaqueter le logiciel pour sa distro favorite, merci de prendre contact afin que je distribue un tarball avec numéro de version si cela est nécessaire.


[image: Capture d'écran QSpeakers]


Merci et happy DIY !
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Loudspeaker

number [[L 2| vendor AUDAX  ~ model HP170Z2 ~| Fs48 Hz Qts 037 Vas 2503 L Sd 0013273 m* Re 53 Ohm

Sealed enclosure | Ported enclosure | Bandpass enclosure

Enclosure volume (Vb) 1270 |3/ L Enclosure filter resonance (Fb) |54.00 5| Hz

Ported volume frequency response
0 3 dB at 62 Hz
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Number of ports |1 |2] Port diameter [5.10 |2/ cm Slot port |00 || x [20.46 cm Portlength |12.84






