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Voila, j'ai passé ma passerelle de slackware à debian testing ce matin, installation sans problèmes, et matériel détecté.





eth0: 3c5x9 at 0x300, 10baseT port, address  00 60 08 76 17 cf, IRQ 10.

3c509.c:1.19 16Oct2002 becker@scyld.com

http://www.scyld.com/network/3c509.html(...)





eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.

smc-ultra.c: Presently autoprobing (not recommended) for a single card.

smc-ultra.c: No ISAPnP cards found, trying standard ones...

smc-ultra.c:v2.02 2/3/98 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov)

eth1: SMC Ultra at 0x280, 00 00 C0 6E 70 AC, IRQ 3 memory 0xd0000-0xd3fff.



Donc, avec le noyau 2.4.18-bf24 d'origine, pas de problème.



Je prépare donc sur ma machine personnelle, plus puissante, un noyau packagé : 2.4.24, corrigé do_mremap et avec d'autres modules ( ipv6...)



Je met à jour mes modules & modules-init-tools.

L'installation du noyau packagé ne pose pas de problème, le systeme boot :



"seul" problème : le réseau sur eth0 ne marche pas, même si le module est bien chargé, avec les messages de dmesg qui sont corrects.



En fait, toute opération sur eth0 (route, ifconfig) provoque un SIOSIFFLAGS : Device or ressource busy. Par contre, décharger et recharger 3c509 ne pose pas de problème.



Lorsque je boot, eth0 ne peut même pas pu se mettre dans les tables de routage, vu qu'une opération dessus provoque une erreur.



2.4.24 recompilé 3 fois, et une dernière directement sur le serveur. Essai avec un 2.6.1, même topo. Par contre, le noyau de la 9.1 d'avant et le 2.4.24-bf24, aucun problème.



Des idées  ? parce qu'à part un joli bug, pour l'instant je ne vois pas ou j'aurais pu me planter
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