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Information mensuelle sur les solutions de virtualisation serveurs par Vates:

- Xen Orchestra: Appliance web de gestion/sauvegarde centralisée

- XCP-ng: plateforme de virtualisation basée sur Xen


Ces 2 logiciels, édités par l'entreprise française Vates, sont sous licence AGPL v3 pour XO et GPLv2, LGPLv2+ ou BSD selon les composants pour XCP-NG.



	Blogpost de release de la version 5.81 (En anglais)

	Github XCP-ng

	Github Xen Orchestra




Pour les anglophones, découvrez: 



	Les releases en video

	Les releases en podcast



Amélioration de l'outil de migration V2V (VMware to Vates)


L'outil V2V de VMware-to-Vates a été amélioré pour faciliter la migration de VMware à XCP-ng. La nouvelle version permet d'importer plusieurs machines virtuelles en même temps via l'interface XOA. Pour rappel, grâce à notre système de migration à tiède, le temps d'arrêt lors de ce type de migration est considérablement réduit.

Par ailleurs, en cas d'échec, des messages d'erreur précis sont disponibles, et deux cas supplémentaires ont été couverts pour y remédier.

Amélioration des backups


Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations pour notre système de backup. 

- La possibilité de définir une limite de vitesse de transfert lors de la configuration d'une sauvegarde. Cela permet d'adapter la plateforme aux besoins de l'infrastructure.
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	Une accélération des sauvegardes grâce à l'utilisation de NBD, même pour les systèmes "basés sur des blocs". Tout type d'export de disque (VHD, VMDK, OVA, Continuous Replication) sera désormais exporté via NBD si possible, ce qui améliore la vitesse de sauvegarde.

	Une amélioration de la détection des causes d'échec de sauvegarde grâce à une vérification croisée de la taille attendue du fichier VHD avec la taille réelle lue à partir de XAPI et la taille écrite sur l'emplacement distant.

	Des messages d'erreur plus précis permettant de mieux identifier les problèmes rencontrés.

	Une meilleure compatibilité avec les fournisseurs de stockage autres qu'AWS S3, grâce à l'élimination de certaines vérifications spécifiques à AWS S3.



API REST


Deux nouveaux points de terminaison ont été ajoutés à l'API REST, principalement liés aux travaux de sauvegarde et aux journaux. Ils peuvent être listés en utilisant une simple requête GET sur l'URL de l'API, comme https://myxoa.example.org/rest/v0.

Divers


Enfin, cette mise à jour apporte plusieurs améliorations de qualité de vie pour XO 5 :



	Configuration réseau améliorée : lors de la création d'un réseau, les VLAN associées à une carte réseau physique (PIF) sont maintenant affichées, rendant la configuration réseau plus intuitive et conviviale.
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	Regroupement des icônes sur la vue des pools et des hôtes : les informations pour chaque hôte ou pool sont désormais regroupées sous une seule icône, offrant plus de clarté et de lisibilité.
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	Meilleure visibilité des hôtes ayant du support pro : le statut d'un hôte supporté est maintenant affiché clairement pour chaque hôte.


	Améliorations OIDC : Nous avons déjà apporté de nouvelles améliorations à notre plugin OpenIDConnect. le plugin utilisera désormais le suffixe bien connu pour l'auto-découverte. Par ailleurs, le champ email est désormais pris en charge comme nom d'utilisateur.


	Ajout d'une icône Suse pour toutes leurs distributions : les distributions Suse ont désormais une icône dédiée pour les distinguer plus facilement.




XO Lite


Malgré que la majeure partie de notre travail soit principalement fait "en coulisse", nous avons quand même quelques fonctionnalités visible à vous montrer pour cette release. 


Dans cette version de XO Lite, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, notamment des filtres et des tris pour les VM, une amélioration du temps de réponse de la console après le redémarrage des VM, et des améliorations générales de l'interface utilisateur. La fonctionnalité de provisionnement de CPU permet maintenant de mieux comprendre l'utilisation des ressources, et il est également possible de voir les mises à jour disponibles pour XO Lite.
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Conclusion


En conclusion, nous sommes très content des progrès et du rythme des mises à jour Xen Orchestra depuis le début de l'année, et nous sommes convaincus que vous apprécierez également les améliorations qu'elle offre. Nous avons hâte de vous présenter notre prochaine version en avril, qui s'annonce déjà très dense, avec de nouvelles avancées et des informations sur notre projet Pyrgos, dédié à l'intégration de Kubernetes. Restez connectés pour en savoir plus, et comme toujours, nous vous remercions de votre soutien et de votre enthousiasme continu pour Xen Orchestra !
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