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Bien que Debian ne soit pas supporté par IBM, la distribution Debian stable (Sarge) s'installe et fonctionne parfaitement sur un serveur IBM server xseries 336.



Le controleur RAID ainsi que la carte réseau sont parfaitement reconnu par l'installeur. Cependant il n'y a rien (ou je n'ai rien trouvé) dans Debian pour interroger le controleur RAID (SCSI storage controller: LSI Logic / Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 08)) sur l'état des disques.



Il faut pour cela utiliser cfg1030 ( http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndoc(...) ) en prenant bien soins de recréer le device, celui ci ayant visiblement changer, avec mknod /dev/mptctl c 10 220.



On peut ensuite interroger ce controleur :



./cfg1030 getconfig 1

Read configuration has been initiated for controller 1

------------------------------------------------------------------------

Controller information

------------------------------------------------------------------------

  Controller type                         : LSI53C1020/1030

  BIOS version                            : 5.04.07.00

  Firmware version                        : 1.03.40.33

  SCSI channel description                : 1 parallel SCSI wide

  Initiator IDs (Channel/SCSI ID)         : 1/7

  Maximum physical devices                : 15

  Concurrent commands supported           : 222

------------------------------------------------------------------------

Logical drive information

------------------------------------------------------------------------

Logical drive number 1

  Status of logical drive                 : Degraded (DGD)

  RAID level                              : 1

  Size (in MB)                            : 34678

  Physical hard disks (Channel/SCSI ID)   : 1/0 1/1

------------------------------------------------------------------------

Physical device information

------------------------------------------------------------------------

Channel #1

  Initiator at SCSI ID 7

  Target on SCSI ID 0

    Device is a Hard disk

    SCSI ID                               : 0

    State                                 : Online (ONL)

    Size (in MB)/(in sectors)             : 34715/71096639

    Device ID                             : IBM-ESXSMAU3036NC     FNBC11

  Target on SCSI ID 1

    Device is a Hard disk

    SCSI ID                               : 1

    State                                 : Online (ONL)

    Size (in MB)/(in sectors)             : 34715/71096639

    Device ID                             : IBM-ESXSVPR036C3-ETS10FNS3C0

  Target on SCSI ID 8

    Device is a Processor device

    SCSI ID                               : 8

    State                                 : Standby (SBY)

    Device ID                             : IBM     25P3495a S320  11





Le HOT SWAP fonctionne parfaitement, le RAID est reconstruit automatiquement à l'ajout d'un nouveau disque et l'on peut voir l'état d'avancement :



./cfg1030 getstatus 1

Background command progress status for controller 1...

  Current operation                       : Synchronize

  Logical drive in progress               : 1

  Volume status                           : Enabled

  Volume state                            : Degraded

  Physical disk I/Os                      : Not quiesced

  Logical drive size (in sectors)         : 71020544

  Number of remaining sectors             : 27861509

  Percentage complete                     : 60.77%





Il me reste l'IPMI à faire fonctionner, si quelqu'un à des info...
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