

Journal Traffic shaping


Posté par Frédéric Desmoulins (site web personnel) le 22 septembre 2003 à 18:31.

Étiquettes :
aucune









[image: ]



Cher journal,



J'essai depuis deja 2 jours de modifier l'ordonnancement de certains packets et je galere, ca ne marche pas. Alors je me demandais, si toi mon vieil ami, tu pouvais peut être me filer un coup de main.

Mon pb est simple, je cherche à simuler differentes bandes passantes en localhost, et ce ds le but de verifier si mon appli fonctionne comme prevu avec differentes connections. Je ne dispose que d'une carte réseau (eth0).



On a: 

+1 socket UDP qui lit sur eth0:1234 et ecrit sur eth0:2345

+1 socket UDP qui lit sur eth0:2345 et ecrit sur eth0:1234



On souhaite:

+ definir la bande passante de eth0:1234 vers eth0:2345 

+ definir la bande passante de eth0:2345 vers eth0:1234 



J'ai lu de nombreux tutorials, essayé differentes methodes... le resultat reste le meme: march po.



Voici ce que j'ai pondu et qui cherche a limiter la bande à 1kbit:



tc qdisc del dev eth0 root    2> /dev/null > /dev/null



tc qdisc add dev eth0 root handle 1: cbq bandwidth 100Mbit avpkt 1000

tc class add dev eth0 parent 1:0 classid 1:1 cbq bandwidth 1kbit rate 1kbit allot 1514 prio 8 avpkt 1000



tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 8 protocol ip u32 \

							 match ip protocol 17 0xff \

							 match udp dst 1234 0xffff \

							 flowid 1:1

tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 8 protocol ip u32 \

							 match ip protocol 17 0xff \

							 match udp src 1234 0xffff \

							 flowid 1:1

tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 8 protocol ip u32 \

							 match ip protocol 17 0xff \

							 match udp dst 2345 0xffff \

							 flowid 1:1

tc filter add dev eth0 parent 1:0 prio 8 protocol ip u32 \

							 match ip protocol 17 0xff \

							 match udp src 2345 0xffff \

							 flowid 1:1



Merci d'avance pour ton aide.
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