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Quand j'ai acheté mon laptop il y a un peu plus de 3ans, j'avais installé un système de log de l'uptime pour suivre la fiabilité du matériel. Ça consiste simplement au petit script suivant dans /etc/init.d + les liens S et K qui vont bien :





case "$1" in

  start)

        # Mark the boot in the log

        gprintf "Logging boot time."

        echo -n "System boot :" `date` " - " >> /var/log/uptime.log

        touch /var/lock/subsys/uptimelog

        echo

        ;;

  stop)

        # Log the uptime

        gprintf "Logging uptime."

        UPTIME=`awk '{print $1}' /proc/uptime`

        IDLE=`awk '{print $2}' /proc/uptime`

        echo "Uptime : " $UPTIME " Idle : " $IDLE >> /var/log/uptime.log

        rm -f /var/lock/subsys/uptimelog

        echo

        ;;





Au bout de trois ans d'utilisation intensive (le même PC me sert pour le boulot et la maison), voici ce que ça donne :



Total Uptime : 10766,39 h Average Idle : 86,04 % Daily average: 9,16 h

Start-up number : 3018 ; Average session : 3,57 h ; daily start-up ; 2,57

Hard hangup number : 89 ; Avg Start/hang : 33,91 ; MTBF : 120,97 h



Un certain nombre de ces plantages hard sont dû a des expérimentation de drivers (irda et soft modem principalement). Une autre partie aux plantages de X quand je jouais avec les extensions composites. Mais c'est loin d'être la majorité !!



Alors, 120h, soit ~12j entre 2 plantages... C'est pas terrible non ? Quel est votre retour d'expérience ?



Au fait : sur la période, ce PC a toujours tourné en mdk, a commencer par la 9.0 jusqu'à la 2006 actuellement.
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