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Bonne nouvelle, il est maintenant possible de regler la vitesse a la vollée sur les Intel Pentium 4 !



Il faut activer dans le noyau :

CPUfreq + governor userspace, powersave, performance



governor userspace : tu ajustes toi-meme la vitesse de ton CPU

governor performance : le noyau optimise la performance tout seul

governor powersave : le noyau optimise la consommation electrique tout seul



Pour le mode userspace:

pour un P4 HyperThreading



echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor

echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor



cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies

pour voir les frequences supportees.



echo x > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed

echo x > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_setspeed

pour changer la frequence avec x dans "scaling_available_frequencies"



pour lire la fequence actuelle :

cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_setspeed



ca marche tres bien.

-----------------



Sauf que pour les modes  powersave et performance, je ne sais pas ou aller lire la frequence actuelle (ajustée dynamiquement).

j'ai essayé :

cat /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_setspeed

 --> le fichier n'existe plus !

cat/proc/cpuinfo 

 --> ca bouge pas



Si vous avez des indées, je suis preneur.



Guillaume



liste des CPU supportés :



AMD Mobiles

AMD 64/opteron

Intel SpeedStep

Intel Pentium 4   <--- (ceux de bureaux)

VIA C3
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