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Modem ZTE ZXDSL 852 

Ce tuto n'a pas encore été testé !

Ce tuto est destiné au noyau 2.6.15 ! Il doit être refait à chaque mise-à-jour de noyau.



Le modem ZTE ZXDSL 852 est actuellement utilisé par Wanadoo/Orange en France. Il s'agit d'un modem utilisant un chipset Conexant AccessRunner. Ce chipset possède déjà un pilote inclus dans le noyau, mais celui-ci ne reconnait pas le vendor_id et device_id de ce périphérique. Nous allons donc télécharger les sources, les modifier et les recompiler.



	Partie I : compilation du pilote


DÉBRANCHEZ VOTRE MODEM



	Téléchargement des headers de votre noyau


# apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)

(à adapter selon votre distribution)

	Création un dossier de travail


$ mkdir accessrunner

cd accessrunner

	Téléchargement des sources


$ cvs -d:ext:anoncvs@cvs.infradead.org:/home/cvs co -D 2006-01-17 usbatm

$ cd usbatm/

	Création du patch


Avec votre éditeur de texte préféré, créez un fichier nommé cxacru_zxdsl852.patch dans le répertoire usbatm/ et collez-y ceci le code disponible ici : http://pastebin.ca/raw/71613



	Application du patch


$ patch cxacru.c cxacru_zxdsl852.patch

	Compilation du pilote


$ make modules

	Installation du pilote


Si la compilation s'est bien passée nous pouvons supprimer l'ancien pilote et installer le nouveau.

Tout d'abord vérifions que le pilote n'est pas déjà chargé :

# lsmod | grep cxacru

Si le terminal retourne quelque chose, il faut désinstaller les modules eagle-usb par :

# modprobe -r cxacru

Ensuite nous pourvons supprimer le pilote :

# rm /lib/modules/2.6.15-21-386/kernel/drivers/usb/atm/cxacru.ko

# rm /lib/modules/2.6.15-21-386/kernel/drivers/usb/atm/speedtch.ko

# rm /lib/modules/2.6.15-21-386/kernel/drivers/usb/atm/usbatm.ko

# rm /lib/modules/2.6.15-21-386/kernel/drivers/usb/atm/xusbatm.ko

Et installer le nouveau :

# make modules_install

	Chargement du pilote


REBRANCHEZ VOTRE MODEM

# modprobe cxacru

Vérifions que le module est bien chargé :

$ dmesg | grep cxacru

Nous devrions obtenir une ligne du type : « usbcore: registered new driver cxacru »



Normalement le firmware se charge dans le modem, cela dure une dizaine de secondes. Ensuite les lumières clignotent et la connexion ADSL doit s'initialiser (! le tuto n'est pas fini pour autant !).

La commande « cat /proc/net/atm/devices » devrait renvoyer des informations sur l'état du modem.




	 Partie II : création de la connexion pour Wanadoo/Orange


	Création d'un fichier de connexion


Avec votre éditeur préféré créez un fichier /etc/ppp/peers/zxdsl

Collez-y :

user "nom_d_utilisateur_à_completer"

plugin pppoatm.so 8.35

noipdefault

usepeerdns

defaultroute

persist

noauth

Puis modifiez le fichier /etc/ppp/chap-secrets pour obtenir :

"nom_d_utilisateur_à_completer" * "mot_de_passe_fourni_par_wanadoo" *

La connexion doit pouvoir être activée comme ceci :

# pppd call zxdsl

Pour vérifier que la connexion est activée :

$ ifconfig

Vous devriez obtenir quelque chose comme :

pppX      Lien encap:Protocole Point-à-Point

          inet adr:XX.XXX.XXX.XXX  P-t-P:XXX.XXX.X.XX  Masque:XXX.XXX.XXX.XXX

          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:XXXX  Metric:X

          Packets reçus:XXXX erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0

          TX packets:XXXX errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:X

          Octets reçus:XXXXXX (X.X MiB) Octets transmis:XXXXXX (XXX.X KiB)
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