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Bonjour à tous,


Comme je ne trouvais pas de réponse à la question sur internet (j'ai peut etre mal cherché), j'ai fait directement l'experience que je voulais.


A savoir, convertir le répéteur wifi en pont WIFI -> LAN pour alimenter mon lab qui est filaire mais un peu loin de la box et compliqué à fibre/cabler.


Dans la doc du répéteur, il est dit qu'il prend le signal wifi et le reémet (c'est le principe du répéteur), et que s'il y a un RJ45 entre la box et le répéteur, il regarde lequel est le meilleur support, pour remettre ensuite un wifi dans le nouveau lieu


Mais ce qui m'intéressait, c'était de remplacer mon vieux GL-INET_6416 qui était en wifi N à 150Mbps, pour relier mon switch 24 ports et tout ce qui tourne derriere à ma box.


J'ai donc simplement débrancher le GLINET, installer le répéteur wifi pop en RJ45 sur le switch, et…


tada, ca marche sans plus de manipulation que cela


AVANT : 

Freebox (wifi 2.4Ghz, N) <-> (WIFI) GLINET en mode bridge wifi2lan (RJ45) <-> switch 24X1Gbps <-> mon lab


Speedtest : ~30Mbps symetrique


APRES :

Freebox (wifi MU-MIMO 2.4Ghz,5ghz,5Ghz, AC et N) <-> Repeteur POP <-> switch 24X1Gbps <-> mon lab


Speedtest : ~350Mbps symetrique


Ca devrait etre pas mal deja en attendant de tirer une fibre jusqu'au LAB soit directement pour la box, soit entre la box et le lab.





EPUB/


EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

