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Linux permet de charger automatiquement des modules lorsque l'on tente d'y accéder.





Typiquement, lors de l'utilisation de la commande mii-tool qui tente de regarder les paramètres de toutes les interfaces réseaux, on obtient dans les logs la série suivante :








modprobe: modprobe: Can't locate module eth7 


2003-04-12 00:27:26 modprobe no modprobe: modprobe: Can't locate module eth6 


2003-04-12 00:27:26 modprobe no modprobe: modprobe: Can't locate module eth5 


2003-04-12 00:27:26 modprobe no modprobe: modprobe: Can't locate module eth4 


2003-04-12 00:27:26 modprobe no modprobe: modprobe: Can't locate module eth3 


2003-04-12 00:27:26 modprobe no modprobe: modprobe: Can't locate module eth2 









En effet, mii-tool cherche à accéder aux interfaces, qui n'ont pas de pilote matériel associé, et le chargement automatique du module échoue.





Cela peut s'éviter en mettant les lignes suivantes dans /etc/modules.conf :








alias eth2 off


alias eth3 off


alias eth4 off


alias eth5 off


alias eth6 off


alias eth7 off









Cela invalide l'association nom de périphérique Ethernet et pilote, autrement dit, on dit à modprobe de dire qu'il n'y a personne à chercher, et de ne pas charger d'autre module automatiquement.
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