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Bonjour cher forum,


en ces temps de covid19, je ressors quelques machines que j'avais sur une étagere dont une d'un ami décédé y a 2 ans.


Je suis tomber sur un os.

Sur une machine le bios n'affiche pas le type de CPU en dehors de Genuine Intel

Je préfère éviter de démonter la machine, c'est un watercooling, 


Je peux booter sur un linux, mais c'est pas beaucoup mieux.


J'ai ces infos avec les différents outils dont je dispose (/proc/cpuinfo, dmidecode, lshw) 


root@machine:# cat /proc/cpuinfo
4coeurs, 8 threads, la frequence est à 3Ghz
Family 6, Model 45, Stepping 2
Microcode 0x8000020c
CPU : 3.3Ghz
Signature 206d2


mais sur internet, je trouve que ca peut être plusieurs type de CPU si on ne regarde pas la frequence



	Xeon(R) CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz [Family 6 Model 45 Stepping 2]

	Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 2]

	Core(TM) i7-3960X CPU @   3.30GHz (mais c'est un stepping 6)




Du coup j'enquete :


Avec lshw


root@machine:# lshw -C processor
  *-cpu
       description: CPU
       product: Genuine Intel(R) CPU  @ 3.00GHz
       vendor: Intel Corp.
       physical id: 4
       bus info: cpu@0
       slot: LGA2011
       size: 1213MHz
       capacity: 4GHz
       width: 64 bits
       clock: 100MHz
       capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb kaiser tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts cpufreq

       configuration: cores=4 enabledcores=4 threads=8



Ca nous donne le socket LGA2011


Avec dmidecode


root@machine:# dmidecode | grep -i proc -A25
Processor Information
    Socket Designation: LGA2011
    Type: Central Processor
    Family: Other
    Manufacturer: Intel
    ID: D2 06 02 00 FF FB EB BF
    Version: Genuine Intel(R) CPU @ 3.00GHz
    Voltage: 1.0 V
    External Clock: 100 MHz
    Max Speed: 4000 MHz
    Current Speed: 3000 MHz
    Status: Populated, Enabled
    Upgrade: Other
    L1 Cache Handle: 0x0005
    L2 Cache Handle: 0x0006
    L3 Cache Handle: 0x0007
    Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
    Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
    Part Number: To Be Filled By O.E.M.
    Core Count: 4
    Core Enabled: 4
    Thread Count: 8
    Characteristics:
        64-bit capable


Ca confirme le socket, nous indique le max clock à 4Ghz, le nombre de coeur 4, de thread 8


root@machine:# dmidecode | grep -i cache -A5
[...]
--
Cache Information
    Socket Designation: L3-Cache
    Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
    Operational Mode: Varies With Memory Address
    Location: Internal
    Installed Size: 10240 kB
    Maximum Size: 10240 kB


Confirme un cache L3 de 10MB


Ca permet d'éliminer les XEON deja listés précédemment car ils ont tous entre 20 et 35MB de cache L3


Du coup, je sais toujours pas ce que c'est comme processeur.

Si quelqu'un peut m'aider ?
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