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	bonjour,



j'ai acheté un modem Linksys AD200 (ethernet), pour remplacer ma neufbox (v3). Mon but est d'éviter les coupures (reboot après mise à jour), bugs et autres aléas de ma neufbox, ainsi qu'un support potable des VPN.



Le problème, c'est que maintenant, avec cet appareil, je me retrouve avec un débit catastrophique, j'ai l'impression d'être revenu à l'ADSL 512k...

Pourtant, le modem affiche des chiffres très satisfaisants, me semble-t-il :



DSL Status: 	UP

DSL Modulation Mode: 	Auto

DSL Path Mode: 	INTERLEAVED

Downstream Rate: 	14590 Kbps

Upstream Rate: 	1018 Kbps

Downstream Margin: 	10 db

Upstream Margin: 	10 db

Downstream Line Attenuation: 	33

Upstream Line Attenuation: 	30

Downstream Transmit Power: 	23

Upstream Transmit Power: 	12

LOS Errors: 	0





Voilà comment je l'ai configuré :



Encapsulation : RFC 2364 PPPoA

Virtual Circuit ID : 8 VPI -- 35 VCI (valeurs par défaut)

Multiplexing : LLC

DSL modulation : auto





Sachant que pour l'encapsulation, on me propose aussi :

- RFC 1483 Bridged

-  RFC 1483 Routing

- RFC 2516 PPPoE

- Bridged mode only





Et pour Multiplexing, il y a aussi "VC"



Et pour DSL Modulation :

- T1.413 Issue 2

- G.992.1 (G.DMT)

- G.992.2 (G.Lite)

- G.992.3 (ADSL2)

- G.992.5 (ADSL2+)





J'ai fait le test à plusieurs reprises de passer simultanément de la Neufbox au Linksys, la différence est flagrante. Avec le Linksys, Pidgin n'arrête pas de se déconnecter, les webradio avec Amarok sont quasi-inécoutables, les pages mettent un temps fou à se charger avec Firefox,...



Que pouvez-vous me conseiller ?



Merci beaucoup d'avance !
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