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Bonjour

 

J'ai reçu un PC ou les condos avaient brûlé, donc carte mère HS, le reste de la bête me semble bon mis a part le processeur qui est aussi naze. J'ai donc acheter une nouvelle carte mère d'occaz et maintenant j'aurai besoin d'un avis pour le choix du processeur. Pour l'instant j'ai le boitier avec l'alimentation, un lecteur dvd, un graveur DVD, une lecteur de disquette, un disque dur, une carte graphique, et deux barette de ram DDR266. et une future dist. de linux à mettre deçu.

 

voici ma carte mère

 



MSI KM4M-L - Carte mère - micro ATX - KM400 - Socket A - UDMA133 - Ethernet - vidéo - audio 6 canaux

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

 Description du produit  MSI KM4M-L - carte mère - micro ATX - KM400

 Type de produit  Carte mère

 Facteur de forme  Micro ATX

 Dimensions (LxPxH)  22.4 cm x 24.4 cm

 Jeu de puces  VIA UniChrome KM400

 Vitesse max. du bus  333 MHz

 Processeur  0 ( 1 ) - Socket A

 Processeurs compatibles  Athlon, Duron, Athlon XP

 RAM  0 Mo (installé) / 2 Go (maximum)

 Technologie RAM prise en charge  DDR SDRAM

 Contrôleur Stockage  ATA-133

 Contrôleur graphique  VIA UniChrome KM400 mémoire vidéo partagée (UMA)

 Sortie audio  Carte son - VIA VT8235 - surround canal 5.1

 Réseaux  Adaptateur réseau - VIA Tahoe VT6103 - Ethernet, Fast Ethernet

 

 

CARACTÉRISTIQUES ÉTENDUES

 Général  

 Type de produit  Carte mère

 Facteur de forme  Micro ATX

 Largeur  22.4 cm

 Profondeur  24.4 cm

 Processeurs compatibles  Athlon, Duron, Athlon XP, Sempron

 Port du processeur  Socket A

 Jeu de puces  VIA UniChrome KM400

 Vitesse max. du bus  333 MHz

 Contrôleur Stockage  ATA-133

 Mémoire  

 Technologie RAM prise en charge  DDR SDRAM

 RAM installée (max.)  0 Mo / 2 Go (maximum)

 Vitesse de RAM prise en charge  PC2100, PC1600, PC2700

 Extension/connectivité  

 Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)  · 1 ( 1 ) x AGP 8x ( 1.5 V ) · 1 ( 1 ) x processeur - Socket A · 2 ( 2 ) x mémoire ( 2.5 V ) - DIMM 184 broches · 3 ( 3 ) x PCI ( 3.3 V/ 5 V )

 Interfaces de stockage  ATA-133 - connecteur(s) : 2 x 40pin IDC

 Interfaces  · 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches · 1 x audio - ligne d'entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm · 1 x audio - ligne d'entrée - MPC 4 broches · 1 x audio - ligne de sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm · 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) · 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm · 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches · 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 · 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches · 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) · 1 x stockage - interface pour disquette - IDC 34 broches · 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A

 Connecteurs additionnels (en option)  2 x IEEE 1394 (FireWire), 2 x Hi-Speed USB

 Divers  

 Conformité aux normes  Plug and Play, ACPI

 Processeur  

 Qté installée (max. pris en charge)  0 ( 1 )

 Vidéo  

 Contrôleur graphique  VIA UniChrome KM400

 Mémoire vidéo  Mémoire vidéo partagée (UMA)

 Audio  

 Sortie audio  Carte son

 Processeur de signaux  VIA VT8235

 Audio Codec  Realtek ALC655

 Mode de sortie audio  Surround canal 5.1

 Conformité aux normes  AC '97

 Télécommunications / réseaux  

 Réseaux  Adaptateur réseau - VIA Tahoe VT6103 - Ethernet, Fast Ethernet

 Fonctions  

 Fonctions du BIOS  Prise en charge ACPI, prise en charge de DMI

 Réglages manuels  Fréquence du processeur      (Possibilité d'overclocking pour les connaisseurs !)

 Veille / Réveil  Mode suspension sur RAM (STR), mode suspension sur disque





 

MERCI
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