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	Bonjour,



En fait j'ai certains problèmes avec mon réseau wifi actuel (802.11 G) je vous expose donc rapidement les problèmes et ma topologie actuelle pour ensuite vous poser mes questions.



Au niveau de la topologie, j'ai une connexion câble donc un modem puis ma passerelle sous Debian connectée directement au modem. Ensuite j'ai un WAG300N (Linksys) qui est connecté par un câble RJ45 à la passerelle. Il y a deux PC clients qui utilisent cet AP, l'un est sous Windows (PC de mes frères, malheureusement à cause des jeux) l'autre sous KUbuntu. Les deux PC sont équipés de carte DWL G510 (D-Link). La connexion wifi est encryptée en WPA-PSK.



Les problèmes sont en gros:

- Sur le PC Win* qui est clairement le mieux positionné par rapport au Linksys, j'ai 25 mbps de débit (testé avec iperf entre le PC et ma passerelle)

- Sur le PC Kubuntu j'ai 900 kbps (aussi, testé avec iperf) entre le PC et ma passerelle.

- Si je me connecte en telnet sur le Linksys, je vois beaucoup d'erreur sur l'interface wifi0. Pas de collision, en RX aucune erreur et en TX, environ 10 erreurs toute les 4 secondes. C'est un peut comme si il se plantait en répondant aux PC client ce qui me semble étrange (je conçois qu'il puisse y avoir des collisions lors de l'envoie des clients vers le Linksys, mais des erreurs dans l'autre sens, pourquoi ?)



Tout ça pour une connexion supposée être 54 mbps, c'est pas joli joli.



Mes questions:

- Sur de nombreux forums j'ai lu que le meilleur canal c'est le 11, est-ce exact ?

- J'aimerai installé DD-WRT sur le Linksys. Le problème c'est que DD-WRT ne supporte visiblement pas de routeur modem, comme exposé précédemment, je n'utilise pas du tout le modem, mais je ne sais pas ce que ça va faire si j'installe DD-WRT dessus. Le but serait de savoir augmenter la puissance du signal ce que DD-WRT permet mais pas l'interface Linksys.

- J'ai aussi vu l'existence de l'option CTS (Clear To Send) qui pourrait être intéressante pour diminuer le taux d'erreur sur l'interface wifi0 du Linksys. Le problème est que la doc dit que ça va fortement diminué les performances, alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'activer cette option ?

- Ce que j'ai constaté, c'est que plus le cryptage est fort, moins le débit est bon. Je me demandais si c'est une bonne idée de ne pas crypter du tout mais d'utiliser une authentification via FreeRADIUS (dans ce cas, je n'autoriserai sur l'interface Wifi sur ma passerelle que les paquets authentifié, si c'est faisable) auprès de ma passerelle. Est-ce que cela risque d'améliorer les performances ?



Voila, merci déjà d'avoir lu ce long post et merci aussi de m'aider avec vos réponses.
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