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Bonjour Forum !


Je suis en phase de rénovation de mon appartement, notamment la partie électrique pour tenter de la mettre au plus proche des normes actuelles (actuellement, je dois être aux normes des années '50). Quitte à faire des saignées, de la poussière et embetter les voisins avec du bruits, je me dit qu'il serait interressant de faire un cablage VDI en même temps.

Je me suis un peu renseigné avant de faire appel à toi, et voici les informations que j'ai pu trouver :



	il faut généralement 2 prises par pièces

	utiliser du cable cat6 grade 3, c'est plus mieux

	un cable par gaine de diamètre interne minimal 20mm (soit 25mm en externe)

	on peut faire passer de l'audio (enceinte) sur du RJ45, l'idéal étant à minima 1 cable RJ45 par enceinte (je vois aussi du 2 à 3 cables par enceintes : gloups)

	les prises murales doubles sont une horreur à cabler, il faut les éviter

	prendre du cable monobrin


Ma problématique :


Je souhaites, au même endroit, connecter une chaine Hifi (potentiellement Ethernet), une Xbox Ethernet, une Tv Ethernet. Par défaut les enceintes seront à coté de la chaine Hifi, donc pas de passage sur RJ45. Par contre, j'aimerai pouvoir les déplacer, soit dans une autre pièces, soit les mettre à un bout et l'autre le temps d'une soirée.

En suivant les préconisation que j'ai pu trouver, j'arrive donc à un total de 3 prises Ethernet pour IP et 2 prises Ethernet pour Audio. Si j'ajoute les prises secteurs (3 seraient pas mal non ?), ca me fait une jolie sortie technique bien en longueur (64cm de long sur 8cm de haut) ou alors une disposition en deux (ou plus) lignes ce qui me semble étrange.


Mes questions :



	Est ce que 1 prise / enceinte est justifiée ? Il s'agit d'un petit salon de 22m², je ne pense pas pousser les enceintes (que je n'ai pas encore) à fond. Ou alors est il possible de faire 1 prises pour 2 enceintes (typiquement 2 brin Ethernet par fil d'enceinte)

	Comment procéderiez vous pour faire quelquechose de propre ? pleins de prises murales ou alors le minimum + switch Ethernet + multiprise ? autre idée ? 

	2 cables par gaines vous semble t il jouable (je sais ca ne correspond pas aux normes mais bon…)

	les prises doubles sont elles si impossible à réaliser ?

	connaissez vous du bon matériel pour sertir / brancher les prises ?


Merci beaucoup 
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