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Salut, sur un serveur j'ai un "petit" soucis avec la chaîne IDE. Pour faire simple je ne peux pas activer le DMA sur les disques sous peine de me prendre ça comme message d'erreur :

hde: DMA disabled

hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }

hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }

ide: failed opcode was: 0xef

hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }

hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }

ide: failed opcode was: 0xfb

hdf: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }

hdf: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }

ide: failed opcode was: 0xef

hdf: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }

hdf: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }

ide: failed opcode was: 0xfb

hdg: DMA disabled

hdg: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }

hdg: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }

ide: failed opcode was: 0xfb




Pour un poste personnel c'est pas trop embétant mais pour un serveur de fichiers c'est génant d'avoir des disques qui rame. Je prend les devant de ceux qui vont me répondre "Fallait prendre du scsi", ouai mais au départ le serveur n'était pas prévue pour cette fonction :(

Pour activer le DMA j'utilise la commande :

hdparm -d1 /dev/hde


Cela marche quelque seconde et poufff le kernel vire le DMA avec le message précédent. Ce week end j'ai fais une migration de kernel 2.4 -> 2.6.14.3 en pensant que c'était le contrôleur IDE qui était mal reconnu. Au passage lspci me renvoie ça :

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 (Brookdale) Chipset Host Bridge (rev 11)

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 81)

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge (rev 01)

00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 01)

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM 

02:0c.0 RAID bus controller: Promise Technology, Inc. PDC20276 (MBFastTrak133 Lite) (rev 01)


Mes disques (3 au total) sont branché sur le contrôleur promise.

Dans le kernel j'ai activé :

:CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW=y

CONFIG_PDC202XX_FORCE=y




Ce matin j'ai essayé de changer la nappe mais cela n'a rien fait :( je suis un peu perdu et en manque d'idée.
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