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N'ayez pas peur de vous lancer dans la freebox avec votre bon vieux nux,pourquoi ......ben parce que ca fonctionne tres bien.

Bon je precise que la mise en route de la freebox a été faite sur une MDK 9.2 toute neuve (sans firewall).

Bon et bien pour l'ethernet (RG 45 a RG 45) ,le faite de brancher le cable entre votre ordinateur la freebox ne demande aucune manipulation (enfin presque) vous devez juste vérifier

que votre carte reseau est bien reconnue au chargment de linux par "activation de l'interface eth0 [ok]",puis connectez vous avec votre naviguateur preferé.

Par usb nous allons utiliser l'ethernet usb,executez les commandes suivantes:

sous root,"modprobe uhci","modprobe usb-uhci" ou "modprobe usb-ohci" vous devriez avoir une reponse positive, a partir de la on vas utiliser le microcode CDCEther (l'ethernet usb) , on verifieras que celui ci est bien present sur votre machine par la commande: "ls /lib/modules/version_du_kernelmdk/kernel/drivers/usb"

vous devriez voir CDCEther.o.gz,ensuite vous devez modifier le fichier /etc/modules.conf et rajouter la ligne "alias eth1 CDCEther" sans les guillemets,puis faire sous root toujours "modprobe CDCEther et enfin redemarrer.

Le chargement de eth0 dans ce cas est assez long (n'oubliez pas de debrancher la RG45) puis viens l'activation de eth1,faite des tests sous lynx ou un ping sur votre FAI

en esperant vous avoir aider bonne continuation.
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