

Forum général.général Installer un écran tactile 3M microtouch sur linux et inversion ( swap / rotate cw ccw ) X Y insoluble...
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aucune












D'abord:

n'installez pas les drivers 3M ils ne marchent pas du tout !, de plus ils sont intégrés dans X (aujourd'hui on est le 12/11/2007), man microtouch



Si X et Y sont inversés vous avez besoin d'une rotation, malheureusement les commandes Rotate CW ou CCW ne fonctionnent pas !



Seule solution que j'ai trouvée :

passer par Windows, lancer l'outil de configuration 3M

Calibrer l'écran (la rotation se fait automatiquement)

Et là : les réglages se mémorisent DANS l'écran ! Il y a une mémoire flash qui se met à jour...



De retour sur Linux les X et Y sont bien resté inversés il ne reste plus qu'a jouer sur les zoom MaxX MaxY etc...



ajoutez dans  "/etc/X11/XF86Config-4" ou "/etc/X11/xorg.conf"



Section "ServerLayout".

InputDevice "touchscreen"



Section "InputDevice"

Identifier "touchscreen"

Driver "microtouch"

Option "Device" "/dev/ttyS0"                        

Option "DeviceName" "touchscreen"

Option "MinX" "100"                                

Option "MinY" "100"                                

Option "MaxX" "8000"                          

Option "MaxY" "8000"                              

Option "ReportingMode" "Raw"

Option "Emulate3Buttons"

Option "Emulate3Timeout" "50"

Option "SendCoreEvents" "On"

EndSection



Voilà, c'est quand même mieux que de démonter l'écran pour croiser les fils...
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