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	Bonjour a tous, 



Je vous pris de bien vouloir m'excuser pour le titre en anglais mais mon OS est en anglais...





je ne voulais pas passer a la version de 8.10 de kubuntu, parce que je voulais garder mon KDE3.5. Et finalement, après avoir lu plein d'articles, blogs, forums, clavardages et autres ventant les mérites du nouveau noyau qui a un meilleurs support wifi (point avec lequel j'ai toujours eu des problèmes), le nouveau gimp [...], j'ai étais faible et j'ai craqué. Cependant, je suis passe a Ubuntu, parce que kde4, je suis toujours pas prêt.

Ce qui m'amène est finalement assez amusant. Je n'ai plus trop de problème avec ma connexion wifi mais je ne peux plus me connecter avec le filaire 0_o. Ça fait deux jours que je me bats et rien a faire. C'est donc tout naturellement que je viens demander de l'aide sur mon forum préféré (<= le fayot).

Ici, un screenshot de ce que me dit le Network Manager Applet : http://olivierlemaire.wordpress.com/2008/12/06/network-manag(...)



Ici des informations qui seront sans doute utiles:  





~$ ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:63:9f:f3:86  

          inet addr:192.168.1.50  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

          Interrupt:17 



lo        Link encap:Local Loopback  

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:31 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:2303 (2.3 KB)  TX bytes:2303 (2.3 KB)



wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1c:b3:c2:99:18  

          inet addr:192.168.2.85  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: fe80::21c:b3ff:fec2:9918/64 Scope:Link

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:16598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:18348 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:14087269 (14.0 MB)  TX bytes:3644646 (3.6 MB)



wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-1C-B3-C2-99-18-39-31-00-00-00-00-00-00-00-00  

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)



 ~$ sudo nano /etc/network/interfaces



auto lo

iface lo inet loopback

address 127.0.0.1

netmask 255.0.0.0



auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.50

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

mtu 1500



Merci d'avance pour votre aide...



Olivier
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