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Bonjour


Je dispose de ce  genre de cartes :



	https://github.com/BLavery/SAMD21-M0-Mini


	https://stm32-base.org/boards/STM32F030F4P6-STM32F030-DEMO-BOARD-V1.1.html


	https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html





Sur ces cartes, il est bien souvent nécessaire d'y souder un connecteur à broches au pas de 2.54 mm. Pour ma part jusqu'à ce jour, j'avais tendance à les souder par dessous, pour pouvoir les enficher sur des breadboards. A l'époque ou ces cartes ne dépassaient pas trop la largeur d'un circuit DIP 2x40 broches, ce n'était pas trop gênant. Le problème de mon point de vue, c'est que ces cartes deviennent de plus en plus larges et qu'il est difficile d'avoir suffisamment de points de connexion sur la breadboard si on a besoin de connexion multiples sur une broche. Du coup j'envisage, au moins pour les phases d'expérimentation, de souder les broches par dessus, et d'utiliser des fils depuis la carte vers la breadboard, un peu comme certains ont l'habitude de faire avec les cartes format arduino uno. 


Et vous, comment faites-vous ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes ? Si vous soudez par dessus, comment faites-vous pour que la carte soit fixée quelque part et ne se ballade pas n'importe ou ? Enfin, qu'utiliser ? Des conecteurs males ou femelle ? 


Edit : Suite à une remarque dans les commentaire j'ai modifié le titre ( qui était  initialement : Petit-boutiste ou gros-boutiste : Comment soudez-vous vos Connecteur à broches THT  de 2,54 mm sur vos cartes de dev ? )
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