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Bonjour,



Je tente de mettre en réseau ma machine, une vm qui tourne sous qemu qui a une carte réseau connectée à une interface tap, elle même connecté à un bridge qui la relie à mon wifi. Pour plus de clarté voici un petit schéma :



+-----------+

|           |      +-------+      +--------+      +-------+      +--------+

|       +---|      |  TAP  |      | Bridge |      | Wifi  |      |        |

| QEMU  |NIC+------| Device|------|        |------| Device|------| Router |

|       +---|      | (tap0)|      | (br0)  |      |(wlan0)|      |        |

|           |      +-------+      +--------+      +-------+      +--------+

+-----------+




Mon FAI me fournit en IPv6 et le projet que je veux faire tourner sur ma vm nécessite une adresse IPv6 de scope global (que j'obtiens sur ma vm par ailleurs). La seul chose qui reste hors de ma portée c'est de pinger l'extérieur depuis ma vm. J'arrive à entièrement pinger le réseau depuis ma machine, mais depuis la vm je bloque à wlan0.



Voici la table de routage de mon hôte :

root:~# ip r

192.168.0.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.0.78

default via 192.168.0.254 dev br0

root:~# ip -6 r

2a01:e34:ec03:8610::/64 dev br0 proto kernel metric 256 expires 86399sec mtu 1480 advmss 1420 hoplimit 0

fe80::/64 dev br0 proto kernel metric 256 mtu 1480 advmss 1420 hoplimit 0

default via fe80::207:cbff:fe9c:6b9 dev br0 proto kernel metric 1024 expires 1794sec mtu 1480 advmss 1420 hoplimit 64




Voici celle de ma machine guest :

linux-qkjp:~ # ip r

192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.80

default via 192.168.0.78 dev eth0

linux-qkjp:~ # ip -6 r

2a01:e34:ec03:8610::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 expires 86233sec mtu 1480 advmss 1420 hoplimit 0

fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1480 advmss 1420 hoplimit 0

default via fe80::207:cbff:fe9c:6b9 dev eth0 proto kernel metric 1024 expires 1628sec mtu 1480 advmss 1420 hoplimit 64




Dans les deux tables ci dessus :

192.168.0.78 est l'adresse IPv4 de mon bridge br0.

192.168.0.254 est l'adresse IPv4 du routeur.

fe80::207:cbff:fe9c:6b9 est l'adresse IPv6 du routeur.

Les tables iptables et ip6tables sont toutes vides et je ne sais plus du tout quoi modifier pour réussir à pinger l'extérieur depuis ma vm.



Je suis preneur de toute solution :)

Merci d'avance.
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