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Bonjour,



j'ai un souci dans le cadre de la mise en place d'un réseau chez un ami. 

Dans une maison sur 3 niveaux, nous pensons mettre en place un réseau utilisant le CPL:



2eme etage      CPL --[réseau mixte]---- PC(qui chope les paquets MAISON)

                 |

1er etage        CPL ---[réseau mixte]--- switch --[réseau FREE]-----WRT54GL--

                 |                         |                                |

                 |                         -------[réseau MAISON]------------

                 |

RDC             CPL --[réseau mixte]---- freeboxADSL(qui chope les paquets FREE) ----- freeboxHD

                 |

                 --------[réseau mixte]-----PC(qui chope les paquets MAISON)


    

Après avoir testé la freeboxADSL et la freeboxHD relié via CPL, il se trouve que le débit n'est pas suffisant pour recevoir les chaines de télévision (installation électrique trop alambiquée apparemment), donc il faut conserver ces deux boitiers à proximité pour les relier directement par cable.



Ma question concerne l'utilisation du switch et la différenciation des deux réseaux (local et free): 

1) est ce que cette organisation démontre mon incompétence totale dans ce domaine ?

2) les paquets qui vont partir du switch seront-ils bien dispatchés comme nous le souhaitons?

3) si tout semble cohérent jusque là, y-a-t-il un risque de voir les paquets MAISON interceptés par le réseau FREE et donc sortir dans le grand vilain monde d'internet ?

4) existe-t-il une solution plus simple ? j'avoue que de voir mon WRT54GL suivi d'un switch me laisse perplexe, mais je n'arrive pas à trouver la solution qui serait la plus élégante et adéquate à mon problème



merci de votre aide
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