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Bonjour



Je cherche à router les paquets sur 2 VLAN sur un swith HP Procurve 2610.



Il y a un réseau en 192.168.1.x (masque 255.255.255.0) pour les ordinateurs.

Et un réseau en 192.168.2.x (masque 255.255.255.0) pour la téléphonie.



L'autocommutateur téléphonique ainsi que 2 tel. IP sont branchés sur le switch, ainsi que les ordinateurs.



Il faudrait que les deux réseaux puissent communiquer, pour un logiciel de gestion des telephones.



Je fait les test sur un autre subnet que jai créer pour les test uniquement. (Je ne peux bien sur pas essayer sur le reseau telephonique)



Il n'y a qu'une machine, PCTEST3 sur ce subnet en 192.168.3.x

La config de PCTEST3 est : 

@IP : 192.168.3.100

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.3.49



Sur le switch j'ai crée 2 VLANS : celui par défaut, avec tous les ports sauf le 1 et le 2eme sur le port 1 uniquement, port ou est branché PCTEST3.



La config du VLAN1 est  :

@IP : 192.168.1.49

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.1



La config du VLAN2 est  :

@IP : 192.168.3.49

Masque : 255.255.255.0



L'ip routing est activé mais ca ne marche pas, je n'arrive pas a pinger les autres machines.



Je suppose que j'ai du me tromper quelque part, mais je ne sais pas ou.



Merci d'avance
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