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Hello, dans un journal récent j’ai raconté mes déboires avec un processeur qui a surchauffé suite à un plantage du pilote graphique.


J’avais déjà remarqué que le ventilateur de mon processeur est un peu faible dans certains cas extrêmes, et je soupçonne que dans certains cas extrêmes l’air chaud s’accumule dans le boîtier plus vite qu’il n’est évacué. Pour différentes raisons, j’ai besoin qu’en temps normal mon boîtier soit le plus silencieux possible, mais en cas de grosse charge (compilation, rendu), je ne suis pas trop dérangé s’il fait du bruit, surtout que c’est temporaire. Je veux seulement qu’il soit silencieux à l’ordinaire et c’est pour cela que j’ai des ventilateurs très lent.


J’envisage donc d’ajouter un ventilateur très rapide quelque part dans mon boîtier, un ventilateur qui pourrait être à l’arrêt ou presque à l’ordinaire, mais que je pourrais démarrer en cas de besoin (pour diagnostiquer en toute sécurité un bug comme celui que j’ai relaté dans mon journal par exemple).


Mais il y a un petit souci. Je sais que si je mets un ventilateur puissant en extraction, je suis susceptible d’accélérer les ventilateurs qui sont en pression. En fait j’ai déjà fait un test avec un truc que j’avais sous la main, et j’ai effectivement constaté l’accélération d’un ventilateur.


Je me pose des questions par rapport à ce phénomène, est-ce que je dois le craindre ? Je suppose que si j’accélère le ventilateur par rapport à sa vitesse normale, je génère un courant… Que se passe-t-il au niveau de ma carte-mère quand cela se produit ? Est-ce grave ?
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