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Bonjour,



Voilà, j'ai une passerelle DHCP sous Debian 31r1 comme suit :



eth0 : 192.168.6.0/24 : DHCP/no

eth1 : 192.168.10.0/24 : DHCP/yes : 192.168.10.1/32

eth2 : 192.168.10.0/24 : DHCP/yes : 192.168.10.2/32



dhcp.conf:

# PARAMETRES DHCP



default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;



subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

        range 192.168.10.100 192.168.10.105;

        option routers 192.168.10.1, 192.168.10.2;

        option domain-name-servers 192.168.10.1;

        }





Pour être sur que les paquets passent bien j'ai configuré iptables comme suit :

iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables -A FORWARD --match state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE





J'ai un client Win2k sur eth1 et eth2 et les deux ont bien une adresse fournie pas le DHCP. Cependant, je ne ping la passerelle qu'avec le client connecté en eth1. Rien avec le cleint connecté en eth2...



J'ai modifié eth2 par l'adresse 192.168.10.1/32, rien de plus. Et j'ai aussi essayé de mettre deux fois deux subnet 192.168.10.0 dans le DHCP, mais il n'en veut pas...



Quelqu'un pourrait-il m'éclairer de ses lumières ?

Merci d'avance !!!!
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