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Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.


Encore une question pour simplifier l'utilisation des clients linux pour mon collège.


Les vidéoprojecteurs interactifs EPSON (en tout cas les EB-695-Wi) ont un mode "ubuntu" (qui marche aussi avec debian, et peut-être d'autres distributions) qui permet de les utiliser comme périphériques de pointage. Très utile avec un logiciel type OpenBoard… 


Sauf que par défaut, la surface sensible de pointage correspond à l'entièreté du bureau. Cohérent en bureau cloné, pas du tout en bureau étendu. Pour corriger çà, un script m'avait été suggéré ici il y a quelques temps : 


xinput | grep EPSON | grep -oP '(?<=id=)[0-9]+' | xargs -I % xinput map-to-output % DP-2



Cela fonctionne très bien mais demande à être lancé à chaque fois que le VPI est (r)allumé ou (re)branché. Si le VPI est déjà branché et allumé au démarrage du poste il faut aussi le lancer. Si on bascule d'un mode d'affichage à un autre, idem. 


Je peux mettre un lanceur sur le bureau mais cela ne me plaît que très moyennement.


Comment faire pour automatiser cela ?


Pour le lancement au démarrage du poste, un fichier.desktop dans les applications au démarrage, je sais faire.


Mais comment détecter le branchement ou l'allumage après le démarrage ? J'ai cru comprendre que cela se passait au niveau des évènements udev mais je ne sais pas faire :-( 

Quelqu'un pourrait-il me conseiller une doc ou tuto clair et au moins les grandes lignes pour faire cela ? 


Même chose pour le changement de mode de bureau.


Merci d'avance
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