

Forum Linux.debian/ubuntu Interface réseau : passage de 100Mpbs à 1000Mpbs


Posté par electro575 le 09 décembre 2020 à 11:06.
Licence CC By‑SA.

Étiquettes :

	debian














Bonjour,


Je souhaite appliquer 1000Mpbs sur mon interface réseau.


Lorsque j’essaie d’appliquer  1000Mpbs, je tombe à 10Mpbs et la liaison n’est plus accessible depuis mon nom de domaine.


Avec un PC desktop et un laptop, j’arrive à monter en Gpbs.


Mon OS : Debian Buster, dernier kernel à jour en stable

Mon matériel n’est pas vieux pourtant, carte mère ASRock A320M avec CPU Amd Ryzen 3 3100.


ethtool enp1s0 -s speed 1000 duplex full autoneg on



Autre indication,


lorsque j’effectue un ifup enp1s0, j’obtiens les logs suivants,


dhclient

DHCPDISCOVER on enp1s0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
send_packet : No buffer space available
dhclient.c:2445 : Failed to send 300 byte long packet over enp1s0 interface.
...



Je pense avoir déjà enlevé les problématiques suivantes,

-câble ethernet

-matériel : tests fait avec carte ethernet PCIe et carte-mère


A priori le problème se tournerai d’avantage vers,

-firewall → mais déjà retourné sur iptables et ufw supprimé

-driver ? Puce non compatible Gpbs ?


Merci pour votre aide
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