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Bonjour tous, toutes,



A la suite de mes "errements" en matière de mêmoire vive...



[cf. ça : https://linuxfr.org/forums/10/7559.html(...)    ]



... j'ai fini par "optimiser" un peu la quantité de ram dispo sur mon  tas de tôle (2 sessions Xfree86 parallèle en permanence avec des drivers "nv" libres + 2 bureaux KDE + 2 Mozilla à plein temps ça finit par faire lourd).



Je suis donc passé à de la DDRAM 3200 (sous cadençé bikoz chipset époque Quattrocento) et surtout à 1024 Mo ( + 400 Mo grosso modo). Je pensais souffler un peu avant de me décider à changer de carte mère et rajouter encore une barrette pour la route.



Rien n'y fait, mon Mozilla perso a encore planté pendant mon absence et ce qui me chiffone c'est la situation du Swap !?



J'ai à cette minute 74 Mo de mêmoire vive disponible et 73 Mo de swap ; or le taux de swap ne diminue pas ?

C'est aussi vrai avec des valeurs beaucoup plus faible de swap et beaucoup plus importantes de Ram physique disponible !!

En gros le swap utilisé à un moment *t* ne semble pas être libéré ultérieurement lorsque de la mêmoire physique se libère !!?



Quelqu'un saurait-il m'expliquer le pourquoi de cette solution, voire un règlage pour y remédier (kswapd ? connait pas du tout ?) ?



Je suis en noyau 2.4.27-2-debian-k7 sans lo-latency ou preempt, un pur kernel Debian tout propre.



Merci par avance de tous vos conseils,





Yoj'
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