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Bonjour,



Je cherche à configurer un routeur linux (PC debian squeeze) pour que la bande passante internet qu'il distribue à plein d'utilisateurs soit à peu près partagée.(pour l'instant il est configuré en routeur NAT avec un proxy transparent, donc les gentils utilisateurs subissent les moins gentils)



J'ai lu un peu de documentation sur 'tc', sur les qdiscs HTB,CQB.... et je me pose des questions assez générales:



1) beaucoup de documentations parlent de linux 2.4 ? Est-ce que 'tc' (qui visiblement est la partie utilisateur du bidule dans le noyau)  est toujours ce qui se fait de mieux dans ce domaine ? 



2) j'ai l'impression que CQB est plus ou moins en retrait par rapport à HSCB et HTB (plus récent) ?  



3) mon premier objectif serait de comptabiliser la 'consommation internet' d'une IP et de "pénaliser" (le tout automatiquement) les très gros téléchargeurs pendant les heures de pointe... 



exemple: A télécharge à 100% de la BP totale de 4 à 6h du matin, puis B,C,D,E,F se réveillent mais A n'arrête pas pour autant son téléchargement, donc ce serait bien que B,C,D,E,F se partagent presque l'intégralité de la bande passante au détriment de A (disons au moins jusqu'à ce que B,C,D,E,F aient téléchargé la même quantité .... )



est-ce trop naïf ? est-ce jouable ?



merci d'avance



Merci pour vos conseils
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