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salut tout le monde …

pour commencer voila ce que j'ai : 


-windows10 pro 64 bit (tout les pilotes sont installer et a jour )

-vmware workstation pro 15

-kali linux 2019.3 

-pilotes nvidia a jour 


donc voila le probleme : 


-apres que j'ai installer kali linux 2019.3 sur vmware workstation 15 et bien sur apres avoir installer vmware tools sur kali linux j'ai voulu installer ma carte graphique sur mon kali , pour que il la detecte , donc j'ai chercher et j'ai trouver que il faut installer les pilotes nvidia et c'est tout mais apres avoir installer les pilotes nvidia sur mon kali je croix que mon kali linux n'arrive toujour pas a detecter ma carte graphique ou n'arrive pas a comuniquer avec ma carte graphique alors voila le probleme et j'espere avoir de l'aide 


et voila quelque reponse a mes commandes : 

root@DARKVENOM07:~# apt install -y ocl-icd-libopencl1 nvidia-driver nvidia-cuda-toolkit

Lecture des listes de paquets… Fait

Construction de l'arbre des dépendances


Lecture des informations d'état… Fait

ocl-icd-libopencl1 est déjà la version la plus récente (2.2.12-2).

nvidia-cuda-toolkit est déjà la version la plus récente (10.1.105-3).

nvidia-driver est déjà la version la plus récente (430.40-2).

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

  leafpad libnfs12 libproj13 python-dns python-dnslib

Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 23 non mis à jour.

root@DARKVENOM07:~# nvidia-smi

NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.

root@DARKVENOM07:~# hashcat -b

hashcat (v5.1.0) starting in benchmark mode…


Benchmarking uses hand-optimized kernel code by default.

You can use it in your cracking session by setting the -O option.

Note: Using optimized kernel code limits the maximum supported password length.

To disable the optimized kernel code in benchmark mode, use the -w option.



	Device #1: Not a native Intel OpenCL runtime. Expect massive speed loss.
         You can use --force to override, but do not report related errors.
No devices found/left.




Started: Fri Sep 13 03:08:25 2019

Stopped: Fri Sep 13 03:08:27 201
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