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BOnjour, j'ai plusieurs questions à vous soumettre…Aie, je me lance.Vous trouverez ci-dessous ma config actuelle. Je suis actuellement sous ubuntu 12.04 lts qui déconne…Je m'explique. Quand je lance l'ordi, j'arrive au grub qui me propose soit de lancer ubuntu, soit de lancer window7. Quand je lance ubuntu, il se charge mais il n'affiche que le pointeur de la souris sur un écran noir. Je relance l'ordi et quand j'arrive au grub et que je passe par le mode recovery, il effectue tout un tas de trucs, puis me propose du tableau d'option , la première étant le redémarrage normal et c'est ce que je fais. Et là, ubuntu marche impec exepté les mises à jours qui plantent!Je suis passé par le mode mis à jour partielle, il a fait tout un tas de truc dans le terminal, tout va bien. Mais quand je redémarre l'ordi, rebelotte, je suis obligé de passer par le mode recovery avant de lancer ubuntu sinon, c'est un pointeur blanc de souris sur un magnifique écran noir…Si vous avez une solution…Et pourquoi les mises à jours plantent?

Autre question, la carte graphique est vraiment pas terrible, voir ci-dessous, mais je possède dans mes placards une vieille carte asus geforce nx6600le pci express, est-ce que je peux la mettre à la place de l'autre???Et comment? Juste comme ça? sans rien faire sur windows ou sur ubuntu? Sans les prévenirs en virant les pilotes ou je sais pas quoi…??? Est-ce si simple que ça de changer une carte graphique? Et est-ce que je peux monter l'asus sur cet ordi? Et ou? à la place de l'autre? Mille merci à la communauté linuxienne de me filer un coup de main.

 description: Ordinateur de Bureau

    produit: P5SD1-FM2

    fabriquant: FUJITSU SIEMENS

    version: System Version

    numéro de série: System Serial Number

    bits: 32 bits

    fonctionnalités: smbios-2.3 dmi-2.3 smp-1.4 smp

    configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=1 uuid=8C628053-3E59-BD11-8C5C-76148E2B211D

  *-core

       description: Carte mère

       produit: P5SD1-FM2

       fabriquant: FUJITSU SIEMENS

       identifiant matériel: 0

       version: Rev 1.xx

       numéro de série: MB-1234567890

     *-firmware

          description: BIOS

          fabriquant: American Megatrends Inc.

          identifiant matériel: 0

          version: 0208

          date: 11/15/2005

          taille: 64KiB

          capacité: 448KiB

          fonctionnalités: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb agp ls120boot zipboot biosbootspecification

     *-cpu

          description: CPU

          produit: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz

          fabriquant: Intel Corp.

          identifiant matériel: 4

          information bus: cpu@0

          version: 15.4.1

          numéro de série: 0000-0F41-0000-0000-0000-0000

          emplacement: LGA 775

          taille: 3066MHz

          capacité: 3066MHz

          bits: 64 bits

          horloge: 133MHz

          fonctionnalités: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc up pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 cid cx16 xtpr

          configuration: id=0

        *-cache:0

             description: L1 cache

             identifiant matériel: 5

             emplacement: L1-Cache

             taille: 16KiB

             capacité: 16KiB

             fonctionnalités: pipeline-burst internal varies data

        *-cache:1

             description: L2 cache

             identifiant matériel: 6

             emplacement: L2-Cache

             taille: 1MiB

             capacité: 1MiB

             fonctionnalités: pipeline-burst internal varies unified

     *-memory

          description: Mémoire Système

          identifiant matériel: 2b

          emplacement: Carte mère

          taille: 2GiB

        *-bank:0

             description: DIMM SDRAM Synchrone

             produit: PartNum0

             fabriquant: Manufacturer0

             identifiant matériel: 0

             numéro de série: SerNum0

             emplacement: DIMM0

             taille: 1GiB

             bits: 64 bits

        *-bank:1

             description: DIMM SDRAM Synchrone

             produit: PartNum1

             fabriquant: Manufacturer1

             identifiant matériel: 1

             numéro de série: SerNum1

             emplacement: DIMM1

             taille: 1GiB

             bits: 64 bits

     *-pci

          description: Host bridge

          produit: SiS649 Host

          fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

          identifiant matériel: 100

          information bus: pci@0000:00:00.0

          version: 10

          bits: 32 bits

          horloge: 33MHz

          configuration: latency=32

        *-pci:0

             description: PCI bridge

             produit: PCI-to-PCI bridge

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 1

             information bus: pci@0000:00:01.0

             version: 00

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pci msi pciexpress pm normal_decode bus_master cap_list

             configuration: driver=pcieport

             ressources: irq:0 portE/S:a000(taille=12288) mémoire:cfe00000-dfefffff portE/S:bfd00000(taille=268435456)

           *-display:0 NON-RÉCLAMÉ

                description: VGA compatible controller

                produit: RV380 [Radeon X600]

                fabriquant: Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics)

                identifiant matériel: 0

                information bus: pci@0000:03:00.0

                version: 00

                bits: 32 bits

                horloge: 33MHz

                fonctionnalités: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list

                configuration: latency=0

                ressources: mémoire:c0000000-c7ffffff portE/S:c000(taille=256) mémoire:d0000000-d000ffff mémoire:dfee0000-dfefffff

           *-display:1 NON-RÉCLAMÉ

                description: Display controller

                produit: RV380 Radeon X600

                fabriquant: Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics)

                identifiant matériel: 0.1

                information bus: pci@0000:03:00.1

                version: 00

                bits: 32 bits

                horloge: 33MHz

                fonctionnalités: pm pciexpress bus_master cap_list

                configuration: latency=0

                ressources: mémoire:dfed0000-dfedffff

        *-isa

             description: ISA bridge

             produit: SiS965 [MuTIOL Media IO]

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 2

             information bus: pci@0000:00:02.0

             version: 48

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: isa bus_master

             configuration: latency=0

        *-ide:0

             description: IDE interface

             produit: 5513 IDE Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 2.5

             information bus: pci@0000:00:02.5

             nom logique: scsi0

             nom logique: scsi1

             version: 01

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: ide pm bus_master cap_list emulated

             configuration: driver=pata_sis latency=128

             ressources: irq:0 portE/S:1f0(taille=8) portE/S:3f6 portE/S:170(taille=8) portE/S:376 portE/S:ffa0(taille=16)

           *-disk

                description: ATA Disk

                produit: ST3200021A

                fabriquant: Seagate

                identifiant matériel: 0

                information bus: scsi@0:0.0.0

                nom logique: /dev/sda

                version: 3.01

                numéro de série: 4LJ2EL7E

                taille: 186GiB (200GB)

                fonctionnalités: partitioned partitioned:dos

                configuration: ansiversion=5 signature=54e2d6d4

              *-volume:0

                   description: Windows NTFS volume

                   identifiant matériel: 1

                   information bus: scsi@0:0.0.0,1

                   nom logique: /dev/sda1

                   version: 3.1

                   numéro de série: b40c0830-5ed1-3242-9437-a2ea5802ca7f

                   taille: 110GiB

                   capacité: 110GiB

                   fonctionnalités: primary bootable ntfs initialized

                   configuration: clustersize=4096 created=2013-12-24 09:47:59 filesystem=ntfs modified_by_chkdsk=true mounted_on_nt4=true resize_log_file=true state=dirty upgrade_on_mount=true

              *-volume:1

                   description: Extended partition

                   identifiant matériel: 2

                   information bus: scsi@0:0.0.0,2

                   nom logique: /dev/sda2

                   taille: 76GiB

                   capacité: 76GiB

                   fonctionnalités: primary extended partitioned partitioned:extended

                 *-logicalvolume:0

                      description: Linux filesystem partition

                      identifiant matériel: 5

                      nom logique: /dev/sda5

                      nom logique: /

                      capacité: 74GiB

                      configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,user_xattr,barrier=1,data=ordered state=mounted

                 *-logicalvolume:1

                      description: Linux swap / Solaris partition

                      identifiant matériel: 6

                      nom logique: /dev/sda6

                      capacité: 2046MiB

                      fonctionnalités: nofs

           *-cdrom

                description: DVD writer

                produit: DVD-RW  DVR-108

                fabriquant: PIONEER

                identifiant matériel: 1

                information bus: scsi@1:0.0.0

                nom logique: /dev/cdrom

                nom logique: /dev/cdrw

                nom logique: /dev/dvd

                nom logique: /dev/dvdrw

                nom logique: /dev/sr0

                version: 1.14

                fonctionnalités: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r

                configuration: ansiversion=5 status=nodisc

        *-multimedia

             description: Multimedia audio controller

             produit: SiS7012 AC'97 Sound Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 2.7

             information bus: pci@0000:00:02.7

             version: a0

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pm bus_master cap_list

             configuration: driver=snd_intel8x0 latency=64 maxlatency=11 mingnt=52

             ressources: irq:18 portE/S:d400(taille=256) portE/S:d800(taille=128)

        *-usb:0

             description: USB controller

             produit: USB 1.1 Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 3

             information bus: pci@0000:00:03.0

             version: 0f

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: ohci bus_master

             configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80

             ressources: irq:20 mémoire:dfffb000-dfffbfff

        *-usb:1

             description: USB controller

             produit: USB 1.1 Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 3.1

             information bus: pci@0000:00:03.1

             version: 0f

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: ohci bus_master

             configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80

             ressources: irq:21 mémoire:dfffc000-dfffcfff

        *-usb:2

             description: USB controller

             produit: USB 1.1 Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 3.2

             information bus: pci@0000:00:03.2

             version: 0f

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: ohci bus_master

             configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80

             ressources: irq:22 mémoire:dfffd000-dfffdfff

        *-usb:3

             description: USB controller

             produit: USB 2.0 Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 3.3

             information bus: pci@0000:00:03.3

             version: 00

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pm ehci bus_master cap_list

             configuration: driver=ehci_hcd latency=64 maxlatency=80

             ressources: irq:23 mémoire:dfffe000-dfffefff

        *-network

             description: Ethernet interface

             produit: 191 Gigabit Ethernet Adapter

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 4

             information bus: pci@0000:00:04.0

             nom logique: eth0

             version: 00

             numéro de série: 00:15:f2:26:6d:9a

             taille: 100Mbit/s

             capacité: 100Mbit/s

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation

             configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sis190 driverversion=1.4 duplex=full ip=192.168.1.21 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s

             ressources: irq:19 mémoire:dffff400-dffff47f portE/S:d880(taille=128)

        *-ide:1

             description: IDE interface

             produit: 182 SATA/RAID Controller

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 5

             information bus: pci@0000:00:05.0

             nom logique: scsi3

             version: 01

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: ide pm bus_master cap_list emulated

             configuration: driver=sata_sis latency=64

             ressources: irq:17 portE/S:e800(taille=8) portE/S:e480(taille=4) portE/S:e400(taille=8) portE/S:e080(taille=4) portE/S:e000(taille=16) portE/S:dc00(taille=128)

           *-disk

                description: ATA Disk

                produit: WDC WD800JD-00MS

                fabriquant: Western Digital

                identifiant matériel: 0.0.0

                information bus: scsi@3:0.0.0

                nom logique: /dev/sdb

                version: 10.0

                numéro de série: WD-WMAM9U612167

                taille: 74GiB (80GB)

                fonctionnalités: partitioned partitioned:dos

                configuration: ansiversion=5 signature=0001dc29

              *-volume:0

                   description: Volume EXT4

                   fabriquant: Linux

                   identifiant matériel: 1

                   information bus: scsi@3:0.0.0,1

                   nom logique: /dev/sdb1

                   version: 1.0

                   numéro de série: ca29c0b7-2655-402c-a251-fd368f0717ba

                   taille: 71GiB

                   capacité: 71GiB

                   fonctionnalités: primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized

                   configuration: created=2013-12-18 12:18:02 filesystem=ext4 lastmountpoint=/target modified=2013-12-18 12:18:30 mounted=2013-12-18 12:18:30 state=clean

              *-volume:1

                   description: Extended partition

                   identifiant matériel: 2

                   information bus: scsi@3:0.0.0,2

                   nom logique: /dev/sdb2

                   taille: 3152MiB

                   capacité: 3152MiB

                   fonctionnalités: primary extended partitioned partitioned:extended

                 *-logicalvolume

                      description: Linux swap / Solaris partition

                      identifiant matériel: 5

                      nom logique: /dev/sdb5

                      capacité: 3152MiB

                      fonctionnalités: nofs

        *-pci:1

             description: PCI bridge

             produit: PCI-to-PCI bridge

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 6

             information bus: pci@0000:00:06.0

             version: 00

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pci pm normal_decode bus_master cap_list

             ressources: portE/S:9000(taille=4096)

        *-pci:2

             description: PCI bridge

             produit: PCI-to-PCI bridge

             fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]

             identifiant matériel: 7

             information bus: pci@0000:00:07.0

             version: 00

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pci pm normal_decode bus_master cap_list

             ressources: portE/S:8000(taille=4096)

        *-communication NON-RÉCLAMÉ

             description: Communication controller

             produit: HSF 56k Data/Fax Modem

             fabriquant: Conexant Systems, Inc.

             identifiant matériel: 9

             information bus: pci@0000:00:09.0

             version: 00

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pm bus_master cap_list

             configuration: latency=64

             ressources: mémoire:dffe0000-dffeffff portE/S:e880(taille=8)

        *-firewire

             description: FireWire (IEEE 1394)

             produit: VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller

             fabriquant: VIA Technologies, Inc.

             identifiant matériel: b

             information bus: pci@0000:00:0b.0

             version: 80

             bits: 32 bits

             horloge: 33MHz

             fonctionnalités: pm ohci bus_master cap_list

             configuration: driver=firewire_ohci latency=64 maxlatency=32

             ressources: irq:18 mémoire:dffff800-dfffffff portE/S:ec00(taille=128)

     *-scsi

          identifiant matériel: 1

          information bus: usb@1:7

          nom logique: scsi2

          fonctionnalités: emulated scsi-host

          configuration: driver=usb-storage

        *-disk:0

             description: SCSI Disk

             produit: STORAGE DEVICE

             fabriquant: Generic

             identifiant matériel: 0.0.0

             information bus: scsi@2:0.0.0

             nom logique: /dev/sdc

             version: 9144

             fonctionnalités: removable

           *-medium

                identifiant matériel: 0

                nom logique: /dev/sdc

        *-disk:1

             description: SCSI Disk

             produit: STORAGE DEVICE

             fabriquant: Generic

             identifiant matériel: 0.0.1

             information bus: scsi@2:0.0.1

             nom logique: /dev/sdd

             version: 9144

             fonctionnalités: removable

           *-medium

                identifiant matériel: 0

                nom logique: /dev/sdd

        *-disk:2

             description: SCSI Disk

             produit: STORAGE DEVICE

             fabriquant: Generic

             identifiant matériel: 0.0.2

             information bus: scsi@2:0.0.2

             nom logique: /dev/sde

             version: 9144

             fonctionnalités: removable

           *-medium

                identifiant matériel: 0

                nom logique: /dev/sde

        *-disk:3

             description: SCSI Disk

             produit: STORAGE DEVICE

             fabriquant: Generic

             identifiant matériel: 0.0.3

             information bus: scsi@2:0.0.3

             nom logique: /dev/sdf

             version: 9144

             fonctionnalités: removable

           *-medium

                identifiant matériel: 0

                nom logique: /dev/sdf

        *-disk:4

             description: SCSI Disk

             produit: STORAGE DEVICE

             fabriquant: Generic

             identifiant matériel: 0.0.4

             information bus: scsi@2:0.0.4

             nom logique: /dev/sdg

             version: 9144

             fonctionnalités: removable

           *-medium

                identifiant matériel: 0

                nom logique: /dev/sdg

tabdou@tabdou-P5SD1-FM2:~$ 
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