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bonjour

voila la doc pour un kimsufi debian


Une IPv4 :

213.186.35.9/24


devient l' IPv6 suivant:

2001:41d0:1:209::/64


Un exemple ifconfig


Après avoir passer le serveur sur un kernel IPv6 après le reboot il apparait déjà une information IPv6 dans le ifconfig:

adr inet6: fe80::2e0:4cff:fe99:88d0/64 Scope:Lien


Il s'agit ici d'un lien local que le routeur as attribué a ce serveur.

On peut donc présumer que Ipv6 est opérationnel sur le réseau.


Route: Gateway IPv6


Le routeur (gateway par défaut) pour chaque IPv6 se trouve toujours sur IP:v:6:FF:FF:FF:FF:FF

Un exemple:


L' IPv6 du serveur: 2001:41D0:1:46e::/64 devient 2001:41D0:1:4 + 5 fois FF.

Gateway ipv6: 2001:41D0:1:4FF:FF:FF:FF:FF


L' IPv6 du serveur: 2001:41d0:1:209::/64 devient donc 2001:41d0:1:2 + 5 fois FF.

Gateway ipv6: 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF


2001:41d0:1:8a7c::1

2001:41d0:1:8FF:FF:FF:FF:FF


Installation IPv6


Pour tout les releases linux dans les exemples si dessous il faut placer le serveur sur un kernel ipv6 et

il faut récupérer l' IPv6 dans le manager:

Un uname -a retourne le bien un kernel IPv6 et la commande ifconfig nous montre que grâce au routeur nous avons déjà le lien local en IPv6.


Le serveur dédié que nous allons configurer est en IPv4 : 213.251.132.138/24 ce qui donne IPv6 : 2001:41D0:1:218a::/64.

 Vous de votre coté devez récupérer votre IPv6 dans votre manager et booter sur le kernel IPv6. La commande ifconfig nous montre que grâce au routeur nous avons déjà le lien local en IPv6.

eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:11:6C:E3:93

inet adr:213.251.132.138 Bcast:213.251.132.255 Masque:255.255.255.0

adr inet6: fe80::211:11ff:fe6c:e393/64 Scope:Lien


Il faut éditer le fichier: /etc/network/interfaces et simplement ajouter les IPv6;

iface eth0 inet6 static

address 2001:41D0:1:218a::1

netmask 64


ifconfig

eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:11:6C:E3:93

inet adr:213.251.132.138 Bcast:213.251.132.255 Masque:255.255.255.0

adr inet6: 2001:41d0:1:218a::1/64 Scope:Global

adr inet6: fe80::211:11ff:fe6c:e393/64 Scope:Lien


Il est possible que vous arriviez à pinguer la gw mais sans pouvoir utiliser votre ipv6, dans ce cas ajoutez une route par défaut :

route -A inet6 add default gw votre.gateway.ipv6 dev eth0


Par exemple :

route -A inet6 add default gw 2001:41d0:1:2FF:FF:FF:FF:FF dev eth0


la question:

2001:41d0:1:8a7c::/64

address 2001:41d0:1:8a7c::1

donne 

route -A inet6 add default gw 2001:41d0:1:8FF:FF:FF:FF:FF dev eth0


je constate qu'il y a un mélange majuscule et minuscule 41D0 et 41d0      f et F


cela est il suffisant pour se connecter en ipv6 sur http://[2001:41d0:4:8a7c::1]:80  ?
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