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Bonjour,


Je possède deux joysticks : l'un est branché en permanence (usb), l'autre est "branché" ponctuellement (bluetooth). Je me retrouve donc avec /dev/input/js0 assigné au périphérique usb et éventuellement /dev/input/js1 en pour le bluetooth.


Ça ne m'arrange pas ; j'aimerais que mon périphérique usb soit assigné par défaut à /dev/input/js1 pour que le bluetooth puisse être assigné à /dev/input/js0 quand je le connecte.


Après quelques recherches, j'ai tenté de créer la règle udev suivante pour le périphérique usb :


cat /etc/udev/rules.d/10-local.rules
SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="js[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="0925", ATTRS{idProduct}=="8888", NAME:="input/js1"



Qui ne fonctionne pas. En revanche :


SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="js[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="0925", ATTRS{idProduct}=="8888", SYMLINK+="input/js1"



Créée bien un lien symbolique lorsque mon périphérique usb est détecté, ce qui me laisse penser qu'udev détecte correctement ma règle. Alors pourquoi l'option NAME:="input/nimportequoi" ne fonctionne pas ?


Merci !


(OS : Debian testing)
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