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Bonjour,

j'aurai quelques questions à vous poser sur la configuration des interface réseau sous linux.

Actuellement j'ai un linux (version 2.6.16) possédant 2 interfaces réseaux : eth0 et rausb0.

eth0 est ma connexion via le port ethernet et rausb est une connexion via une clé wifi.

J'ai configuré mes 2 interfaces (eth0 est configurée automatiquement par mon noyau) et je les ai activées toutes les deux (ifconfig rausb0 up).

Je sais que ma connexion via le port ethernet fonctionne bien mais je n'ai aucune idée de ma connexion wifi et j'aimerai la tester.

J'ai cependant deux contraintes : je ne peut pas désactiver ma connexion ethernet (c'est un linux embarqué et j'utilise NFS, si je l'arrête je ne peut plus faire la moindre commande), la commande ping de mon linux n'accepte pas l'option -I (i majuscule) permettant de choisir l'interface sur laquelle faire le ping.



J'ai cherché un peut partout mais je n'ai pas trouvé comment faire. D'ailleurs, j'aimerai aussi savoir comment lire et écrire via ces interfaces. Je sais comment faire pour les périphériques, mais apparemment ce n'est pas la même chose pour les interfaces réseaux car il n'y a rien de relatif à celles-ci dans le répertoire /dev.



Merci
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