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Bonjour,



L'interface réseau filaire (eth0) de ma Debian unstable est configurée sur une IP statique pour l'utilisation sur mon lan.



Mon fichier /etc/network/interfaces est le suivant :

auto lo

iface lo inet loopback



# The primary network interface

allow-hotplug eth0

auto eth0



iface eth0 inet static

address 192.168.50.12

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.50.1



#iface eth0 inet dhcp



(La ligne DHCP commentée est là suite à mes essais infructueux).



route me renvoie

Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface

192.168.50.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0

link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 eth0

default         tux-server      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0



Le nom d'hôte tux-server correspond à 192.168.50.1, défini dans /etc/hosts.



Je suis sur un autre réseau domestique derrière un routeur dont l'IP est 192.168.50.1, donc la même que celle de ma passerelle habituelle. L'IP 192.168.50.12 n'est pas attribuée à une autre machine du réseau. 

Je n'arrive pas :

 - à pinguer le routeur

 - à pinguer une autre machine du lan

 - à pinguer ma machine depuis une autre machine du lan

 - à récupérer une adresse IP par DHCP en modifiant commentant la configuration statique sur eth0, dé-commentant la config d'eth0 en DHCP, et relançant le réseau par un /etc/init.d/networking restart :

Reconfiguring network interfaces...RTNETLINK answers: No such process

Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.2p1

Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.

All rights reserved.

For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/



Listening on LPF/eth0/00:0b:97:a0:bc:1f

Sending on   LPF/eth0/00:0b:97:a0:bc:1f

Sending on   Socket/fallback

DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.50.1 port 67

send_packet: Network is unreachable

send_packet: please consult README file regarding broadcast address.

Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.2p1

Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.

All rights reserved.

For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/



Listening on LPF/eth0/00:0b:97:a0:bc:1f

Sending on   LPF/eth0/00:0b:97:a0:bc:1f

Sending on   Socket/fallback

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 19

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14

No DHCPOFFERS received.

No working leases in persistent database - sleeping.

mount error(113): No route to host

Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)

done.



(L'erreur de montage vient de l'absence du NAS, je ne pense pas qu'elle influe sur mes soucis de réseau).



Là où je ne comprends vraiment pas, c'est que l'interface réseau du XP installé en dual boot sur mon portable utilise les mêmes paramètres. Aucun souci pour pinguer le routeur et accéder à Internet.



Auriez-vous une idée de ce qui cloche ou de ce que je dois modifier dans cette configuration afin de pouvoir accéder au LAN parce que là je sèche un peu complétement.



Merci beaucoup.
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