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Bonjour à tous,


Il m'arrive de regarder un film pendant une très grosse copie via le port USB (typiquement une copie via USB d'un répertoire comportant des centaines de gros MKV de 10 GB chacun). Il arrive également que mes rsync automatiques de backup FULL et INC s'activent pendant cette copie.


La lecture d'un MKV, pendant une seule copie (sans rsync de backup) suffit à bloquer parfois la lecture du MKV. Je veux dire que parfois, genre toutes les 15 secondes, le son continue mais l'image se fige pendant 3 secondes.


J'ai tenté de jouer sur ionice et nice pour donner moins de priorité aux rsync et à la copie via USB, j'ai même tenté de donner plus d'importance à VLC (renice avec une priorité -5), mais rien n'y fait. Ma configuration matérielle et logicielle est : Core i7 860, 8 Go de RAM, SSD de 128 Go pour le système Arch GNU/Linux 3.13.6-1-ARCH #1 SMP PREEMPT (à jour), donnés sur tableau RAID 5 de 3*1TB.


Voici l'un de mes scripts de backup INCR :


    [root@zoulou bin]# cat backup_DOC_incr.sh 
    #!/bin/sh

    source=/home/bastien/DOCUMENTS
    destination=/media/RAID_5/BACKUP_DOC_INCR

    echo "===========================================================================================================================";
    echo "===>> rdiff-backup process will now start";
    echo "===========================================================================================================================";
    nice --adjustment=19 ionice --class 3 rdiff-backup $source $destination

    echo "===========================================================================================================================";
    echo "===>> Removing backups older than 2 weeks";
    echo "===========================================================================================================================";
    nice --adjustment=19 ionice --class 3 rdiff-backup --force --remove-older-than 2W $destination

    nice --adjustment=19 ionice --class 3 sync
    [root@zoulou bin]# 


Pour la copie via USB, je fais un cp et modifie les gentillesses avec renice et ionice.


Pour le "sync" en dernière ligne du script ci-dessus, qu'en pensez-vous ?

Faut-il mettre nice avant ou après ionice ou ça n'a pas d'importance ?


Auriez-vous une idée de comment faire ?


EDIT : BUG !!!! au lieu de    `{mathjax} source     il faudrait lire $source . Je vais signaler le bug aux admins Linuxfr.

NdM: le passage du bloc de code en coloration syntaxique bash masque le problème. Bug déclaré dans le suivi
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