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Bonjour.


J'ai besoin de configurer une connection de type 3/4G (on passe par ce modem sur un système «embarqué» (je ne suis pas persuadé que le terme colle réellement à mon cas, mais bon, en gros, pas d'accès physique, pas d'IHM, et si faut rebooter on croise les doigts pour que tout marche direct au reboot).

J'ai hésité à mettre cette question dans la section Debian/Ubuntu, puisque c'est une Debian Stretch qui est prévue pour installation, mais d'un autre côté j'aurai aussi pu mettre dans Linux/général, puisque je doute que les manipulations à faire soient spécifiques à une distro…


J'ai pas mal fouiné, mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est censé fonctionner.

À la base, on était censés utiliser un autre module (même marque, mais module 3G (MU709s à priori) et j'avais réussi à le faire fonctionner «par magie» (comprendre: apt-get install ppp, 2-3 configurations pas trop comprises, ajout des lignes pour la nouvelle interface dans /etc/network/interfaces, et manuellement, à chaque boot faire ifup gprs (gprs, le nom donné à pppd, de ce que j'ai compris). Ça ne me convenait pas trop intellectuellement parlant, mais au moins j'arrivait à le faire marcher.


La, j'imagine que les paramètres sont différents, vu que ça ne semble pas marcher.

Du coup, je me demandais si quelqu'un aurait un lien vers une ressource qui explique comment ce genre de choses se configurent, comment ça fonctionne réellement?

D'une part, il faut que ça marche, mais si en plus je pouvais comprendre comment et pourquoi, ça serait vraiment super.


Par rapport aux diverses lectures que j'ai faites, il semble y avoir pas mal de référence à des «commandes AT», qu'il faudrait utiliser en utilisant un terminal «série» (type minicom) pour accéder à l'un des périphériques série exposés dans /dev, par exemple /dev/ttyUSB0, et supposément certaines commandes permettent de configurer le modem.


À ce stade, j'ai pas mal de points qui me bloquent:



	déjà, je reconnais ne pas savoir utiliser minicom. Bon, ça, à la rigueur… je pense que je serais capable de me démerder je pense…

	ensuite, je n'arrive pas à déterminer comment savoir sur quel fichier il faut se connecter… au pifomètre?

	pour finir, je ne connais pas du tout les commandes AT et encore moins le monde de la téléphonie.

	pour finir, comment ça fonctionne pour que la nouvelle interface réseau soit listée par ip link?
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