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Bonjour à tous,


Je développe actuellement une application sur la plateforme mini6410 de friendlyARM équipée d'un ARM11 de Samsung et d'un écran 7" tactile, le tout tourne sur emdebian avec le framework Qt + QML :ccool:


Je souhaite changer la dalle tactile résistive actuelle par une dalle tactile capacitive projetée. La dalle actuellement est possède un driver développé par friendlyARM et je peux l'utiliser avec la tslib.


La dalle que je souhaite utilisée possède un chip atmel mXT pilotable en i2c. J'ai trouvé le driver ad-hoc dans le noyau linux 2.6.39 dans /drivers/input/touchscreen/atme_mxt_ts.c.  


J'ai backporté ce driver dans mon noyau tuné 2.6.36 sous forme de module que j'ai pu charger avec insmod dans la cible. Jusque là, tout va bien ;)


Avec i2cdetect, j'ai bien trouvé ma dalle sur le bus i2C. :mouarf:


Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire!!! Je pensais devoir faire un mknod afin de le linker sur la tslib, mais pas de trace de major/minor dans le driver qui semble utiliser le périphérique i2c (logique) mais je n'ai aucune idée de la procédure à faire ensuite :?


Si une bonne âme peut me donner quelques info sur la manière de procéder :oops:


J'ajoute que la dalle a aussi un contrôleur USB qui m'a permis de la tester sur Ubuntu avec succès, détection et utilisation au poil :D
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