

Forum Linux.embarqué Problème pour charger le firmware Realtek rtw88


Posté par libresurf (site web personnel, Mastodon) le 13 janvier 2024 à 17:52.
Licence CC By‑SA.

Étiquettes :

	firmware

	kernel














Bonjour,


Je n'arrive pas à charger correctement le firmware Realtek rtw88 pour la carte M.2 AzureWave RTL8822CE sur mon Nanopi R5C.


Voici la sortie de lspci -k :



root@nanopi:~# lspci -k

0000:00:00.0 PCI bridge: Rockchip Electronics Co., Ltd RK3568 Remote Signal Processor (rev 01)

        Kernel driver in use: pcieport

0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter

        Subsystem: AzureWave RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter

        Kernel modules: rtw88_8822ce

0001:00:00.0 PCI bridge: Rockchip Electronics Co., Ltd RK3568 Remote Signal Processor (rev 01)

        Kernel driver in use: pcieport

0001:01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)

        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller

        Kernel driver in use: r8169

        Kernel modules: r8169, r8125

0002:00:00.0 PCI bridge: Rockchip Electronics Co., Ltd RK3568 Remote Signal Processor (rev 01)

        Kernel driver in use: pcieport

0002:01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)

        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller

        Kernel driver in use: r8169

        Kernel modules: r8169, r8125




On voit que pour le bus PCI 0000:01:00.0, le module rtw88_88ce a bien été identifié, mais n'est pas utilisé (il manque la ligne "Kernel driver in use" comme les deux ports ethernet).


La sortie de journalctl donne :



kernel: pcieport 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring

kernel: pci 0000:01:00.0: [10ec:c822] type 00 class 0x028000

kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x1000-0x10ff]

kernel: pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xf4300000-0xf430ffff 64bit]

kernel: pci 0000:01:00.0: supports D1 D2

kernel: pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold

kernel: pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01

kernel: pcieport 0000:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0xf4300000-0xf43fffff]

kernel: pcieport 0000:00:00.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]

kernel: pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [io  0x1000-0x10ff]

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: firmware: direct-loading firmware rtw88/rtw8822c_wow_fw.bin

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: WOW Firmware version 9.9.4, H2C version 15

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: firmware: direct-loading firmware rtw88/rtw8822c_fw.bin

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: Firmware version 9.9.15, H2C version 15

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: error beacon valid

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: failed to download rsvd page

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: failed to download firmware

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: failed to setup chip efuse info

kernel: rtw_8822ce 0000:01:00.0: failed to setup chip information

kernel: rtw_8822ce: probe of 0000:01:00.0 failed with error -16




J’ai une erreur : « error beacon valid », mais impossible de trouver de l’information là dessus.


Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi ce firmware ne se charge pas correctement ?


Je ne sais pas comment avoir plus d'informations lors de la génération des logs. Peut-être est-il possible d'avoir un mode "debug" ?
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