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Bonjour,


cela fait plusieurs mois que j'ai envie d'autohéberger mon blog ainsi que mes futurs projets personnels. Pour le moment je passe par un hébergement mutualisé dans les normes avec une formule à 2,14 euros par mois. J'ai déjà tenté de mettre en place mon serveur, ça fonctionne très bien, mais j'utilise un de mes anciens ordinateurs de bureau et j'ai peur de me retrouver avec une facture de dingue à la fin. C'est une configuration avec un Core 2 Duo E6400 (non OC) et 4Go de mémoire vive. Déjà rien que le processeur consomme environ 60 watts… À côté, j'ai un DNS 320 avec un Debian chrooté, mais les performances sont déplorables. J'ai essayé de trouver un moyen d'installer Debian en natif, mais il n'y a pas beaucoup de documents à ce sujet. Il y a tout de même un petit espoir, DLINK a publié le code source du firmware. Il m'est donc possible de créer mon firmware, mais mes connaissances ne sont pas assez poussées pour savoir comment obtenir ce que je souhaite, c'est à dire : un accès SSH et la possibilité d'installer / compiler des paquets. Il y a bien le projet alf-f, mais je ne veux pas d'une interface. Je veux juste pouvoir y accéder en SSH et contrôler tous les services en cours d'utilisation afin de libérer au maximum la mémoire et la réservée pour nginx et un serveur upnp. Actuellement voilà ce que retourne la commande top :


top - 20:57:28 up  1:30,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  0.3%us,  0.0%sy,  0.0%ni, 99.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:    125504k total,   123044k used,     2460k free,    15504k buffers

Swap:   530040k total,        0k used,   530040k free,    83104k cached
Donc niveau mémoire c'est même pas la peine… Bref, j'ai compris que l'auto hébergement était sujet à pas mal de débat, mais dans mon cas ça me serait vachement utile, car je développe énormément des applications web que j'ai besoin d'utiliser pas mal de services pour ma famille. Par exemple si je développe un projet, je préfère directement créer une page sur mon serveur plutôt qu'ouvrir un compte chez un hébergeur ou remplir x formulaires pour que quelqu'un décide de me donner oui ou non un hébergement gratos.


Je voudrais donc savoir si ma configuration à base de core 2 duo risque de me revenir très cher, ou est-ce que je dois absolument me procurer une carte mère mini-itx ?


Niveau connaissance, je maîtrise parfaitement Debian, ArchLinux etc. Je n’ai vraiment pas de soucis avec la configuration d'un serveur, et c'est pourquoi je veux ne pas d'interface (à la con) pour le gérer. Les fichiers de configuration j'adore ça, alors ça me gène pas du tout. Le vrai problème pour moi c'est la consommation électrique et les longues coupures de courant.


Merci pour vos réponses les amis !
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