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Bonjour,



J'ai un serveur Debian GNU/Linux (2.4.26) avec deux connexions ADSL (Nerim et Free) et deux routeurs/modem ADSL connectés chacun sur une interface réseau différente. 

Concretement ca donne :

eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:20:18:B8:AC:67

          inet adr:192.168.11.1  Bcast:192.168.11.255  Masque:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:1099923 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:1098612 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:28 lg file transmission:1000

          RX bytes:119426482 (113.8 MiB)  TX bytes:949753371 (905.7 MiB)

          Interruption:5 Adresse de base:0xa400



eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:04:75:82:CB:A4

          inet adr:192.168.12.1  Bcast:192.168.12.255  Masque:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:519 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:43904 (42.8 KiB)  TX bytes:56936 (55.6 KiB)

          Interruption:11 Adresse de base:0xa000

Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface

192.168.12.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1

192.168.11.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0

default         netopia         0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

default         netgear         0.0.0.0         UG    0      1        0 eth1



Le routeur 192.168.11.254 renvoi les ports que je souhaite sur 192.168.11.1

Le routeur 192.168.12.254 renvoi les ports que je souahite sur 192.168.12.1



Configuration "visée"

-------------------------

- Choisir une connexion par défault pour les connexions sortantes

- Permette a chaque carte réseau de recevoir les connexions sur les adresses 

IP publiques gérées via les redirections de ports des deux routeurs puis d'y 

répondre sur la même interface (celle sur laquelle les packets ont été recu)

A noter que les deux connexions sont utilisés par des réseaux locaux donc, je ne veux pas mettre les connexions Internet en direct sur le serveur.



LE PROBLEME

------------------

Ne pouvant définir qu'une seule route par défaut (ou plusieurs avec des 

metrics différents), la connexion via 192.168.11.x fonctionne parfaitement 

vers Internet dans les deux sens.

La liaison via 192.168.12.x elle par contre, ne semble pas être en mesure de 

répondre aux réquêtes (je veux simplement qu'elle puisse répondre pas besoin 

qu'elle soit capable d'initier de nouvelles connexions). J'ai vérifié avec 

tcpdump, une connexion depuis l'exterieur arrive bien sur 192.168.12.1 en 

passant à travers le bon routeur.
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