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Bonjour, mon précédent n'a eu que peu de succès, mais pour celui là, je compte sur vous, c'est un peu plus de la configuration et moins de l'explication. Alors voila ce que je veux:

Je veux qu'une machine de mon réseau local (appelons le serveur) fasse serveur NTP pour mon réseau local. Par défaut, ce PC n'est pas connecté à Internet, j'utilise donc l'horloge de référence de celui-ci. Bon pas de problème, ça marche bien, mes clients NTP de mon réseau local se synchronise bien avec lui. Maintenant, le problème, c'est que mon serveur peut se connecter à Internet de temps en temps (histoire de prendre une heure de référence un peu plus stable que son horloge au passage), donc pas de souci, je rajoute un pool de serveur NTP public de strate 2 par exemple, et hop, ça marche. Quand je me connecte à Internet, l'algo choisit comme un grand les meilleurs serveurs NTP et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quel est mon problème alors?

Et bien cela vient des contraintes qu'on me fournit... en gros, mon PC serveur sera à terme une carte embarquée (dans un avion par exemple) et pi ben les avions, c pas forcemment souvent connecté à internet mais ça peut arriver. Donc on se trouve bien dans mon scénario d'avant, je pense que vous suivez. Maintenant, mon problème, c'est que l'horloge de ma carte peut dévier toute seule de façon assez grande, tout en gardant ses clients bien synchronisé, mais le jour ou on va la connecter sur le Net, badaboume, l'horloge de ma carte a trop dévié et hop, le protocole NTP considère que l'écart et trop grand et il n'applique rien. Alors ma question est la suivante, comment faire??? On pourrait me dire que je pourrais utiliser un ntpdate avant, oui d'accord, mais alors il faut d'abord stopper le démon, lancer ntpdate en connaisssant l'adresse d'un serveur NTP correct, puis relancer le démon. Le genre de truc que le mec qui va brancher l'avion au net a vachement le temps de faire et surtout pas forcement l'occasion de le faire (bon mon exemple sur l'avion est un peu exagéré mais en gros c'est ça quand on utilise une carte embarquée)... alors je vous le demande, comment faire avec NTP? ou plus généralement, si je pouvais intercepter une modification de la topologie réseau, genre attention, tu viens de te connecter sur internet par l'interface eth0, ça m'arrangerait... quelqu'un sait comment voir ça?

PS: si je poste pas au bon endroit merci de me le dire, et si quelqu'un a une idée de forum qui pourrait me répondre, ça serait sympa de me le dire.

Merci d'avance



PPS: Et oui je suis d'accord, la philosophie de NTP n'est pas forcement celle pour laquelle je veux l'utiliser mais c'est ce qu'on me demande, moi j'exécute!
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