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Salut les louloutes :-)


j'aimerais comprendre le routage ip, 

j'aimerais savoir comment créer des routeurs, 

j'ai suivi plusieurs tutoriel mais malheureusement quelque chose m'échappe


j'ai un deux schéma local comme ceci : 



pardon ci j'ai mal présenter les schémas




Schéma 1 :

Internet >--[WAN]--> 

1 * BOX 192.168.1.1 >--[Ethernet inet 192.168.1.0 masque 255.255.255.0]--> 

2 * Carte enp0s1 réseau externe 192.168.1.100 (ROUTEUR) Carte enp0s2 réseau interne 100.0.0.1--[Ethernet inet 100.0.0.0 masque 255.0.0.0 ]--> 

3 * station 1 100.0.0.2 


Schéma 2 :

Internet >--[WAN]--> 

1 * BOX 192.168.1.1 >--[wlan inet 192.168.1.0 masque 255.255.255.0]--> 

2 * Carte wlp0s1 réseau externe 192.168.1.50 (ROUTEUR) Carte enp0s2 réseau interne 100.1.0.1--[Ethernet inet 100.1.0.0 masque 255.255.0.0 ]--> 

3 * Carte enp0s1 réseau externe 100.1.0.2 (ROUTEUR) Carte enp0s2 réseau interne 100.3.1.1--[Ethernet inet 100.3.1.0 masque 255.255.255.0 ]--> 

3 * station 1 100.3.1.2 



le routeur tourne avec Archlinux 4.7.5-1, 

j'aimerais mettre en place le routeur en terminal


pour la mise en place du routeur du schéma 1


Je vais donnée une ip 100.0.0.1 à l'interface enp0s2


# ip addr add 100.0.0.1 dev enp0s2


J'active le forwarding à 1 pour que le noyau ne rejet pas les paquet de donnés


# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward


Je doit activé le NAT dans iptables de enp0s1 pour router enp0s2


# iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s1 -j MASQUERADE


pour la station 1 :


# ip addr add 100.0.0.2 dev enp0s1


et j'ajoute une route à la table de routage


# route add -net 0.0.0.0 gw 100.0.0.1 dev enp0s1


C'est ce que j'ai compris mais je n'arrive pas a pingé le routeur avec la station 1

le routeur a bien accès à internet

, mais la station 1 n'a pas d’accès


ensuite pour le schéma 2 : 

j'ai essayer d'utilisé un live-cd de Lubuntu 16.04


mais j'ai l'impression que sa ne passe pas quand il y a un routeur devant un routeur


exemple

box --> routeur A --> routeur B --> station 


comment on fait ?


Je vous remercie d'avance




EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

