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Hello ! 

Nous avons un nouveau serveur dell qui doit remplacer notre ancien serveur samba/dhcp. L'ancien serveur était configuré comme suit :

 - IP 192.168.0.3

 - Nom netbios : samba

 - Nom du workgroup : samba

 - Nom dns : samba



Lorsque j'ai installé le manchot sur notre nouvelle machine, je lui ai donné un nom bidon, avec pour adresse 192.168.0.4.

Et là, j'ai fait la connerie (y'a pas d'aute mot) de démarrer le samba sur cette nouvelle machine. Ce couillon là a gardé en mémoire quelque part (mais où, bordel) que le serveur de noms netbios était situé en 192.168.0.4 avec une machine portant pour noms (netbios, workgroup et dns) samba2.

Tout à l'heure, ignorant encore que nous allions rencontrer ces problèmes, nous avons fait arrêter tous les postes clients, puis le serveur samba. Puis, nous avons installé à sa place définitive le nouveau samba, changé les noms pour qu'il reprenne le nom de l'ancien serveur, et récupéré l'adresse IP du précédent, de façon à ce que ce changement soit transparent pour les utilisateurs.



Erreur !

Lorsque nous tentons de démarrer les services samba, une fois sur 2, le service de noms (nmbd) refuse de s'arrêter, et de redémarrer. La raison, visiblement, est qu'il n'arrive pas à forcer une ré-election sur le domaine samba2 ! avec la machine samba2 à l'adresse 192.168.0.4. Forcément, puisque cette machine n'existe plus sur le réseau !

Je ne sais plus quoi faire.

SVP, aidez moi !

J'ai déjà pensé aux choses suivantes :

- L'ancienne machine est éteinte.

- le fichier smb.conf semble correct.

- le fichier dhcpd.conf aussi (d'ailleurs ce service fonctionne à la perfection).

- toutes les machines (sauf les imprimantes) sont éteintes.

- Dans le smb.conf, je l'ai mis en prefered master, domain master, etc... Je n'ai plus les paramètres sous les yeux. A la limite, si ça déconne toujours demain, je posterais les paramètres de samba...

Le but, c'est d'en faire un serveur de domaine (PDC pour les intimes) comme le faisait le précédent. 

A titre indicatif, le précédent faisait tourner samba 2.2.8a alors que le nouveau fait tourner samba 3.0.9. Je ne pense pas que ça puisse venir de là, mais sait-on jamais ?

Par ailleurs, j'ai récupéré tels quels les fichiers de configuration de l'ancien serveur pour les mettre sur le nouveau. Ce que je ne comprend pas, c'est que malgrès tout, les micros sous windows 98 fonctionnent toujours, alors que ceux sous 2000/XP se plaignent qu'ils n'ont pu joindre le contrôleur du domaine.

D'avance, merci pour vos idées, pistes, etc, aussi minces soient-elles.
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