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Hello tout le monde!


Nous sommes confrontés avec un pote, à un problème assez difficile à déboguer… 


Nous avons connecté nos réseaux locaux respectifs à travers un VPN : nous nous connectons tous les deux à un serveur VPN hébergé sur un serveur OVH (tun / udp) qui fait office de routeur. Nous sommes donc capables tous les deux, depuis nos réseaux, de pinger n'importe quelle machine directement depuis son IP locale sur le réseau auquel elle appartient.


Nous avons tous les deux sur notre réseau un serveur UPnP AV (un NAS Synology pour mon pote, un PC multimedia avec Serviio pour ma part). Nous avons également un client UPnP AV (une télé connectée pour ma part, la freebox player dans son cas).


Nous souhaitons donc tout naturellement réussir à utiliser chacun le serveur UPnP de l'autre… Nous avons passé la soirée sur ce sujet hier soir, et le meilleur résultat que nous avons pu obtenir, c'est d'avoir sur sa Freebox player l'affichage de mon serveur à moi, et de naviguer dans la liste des dossiers / fichiers. Par contre, quand nous avons tenté de lire un média, alors la freebox nous annonce (instantanément) qu'elle ne peut pas lire le média. Pour en arriver là, nous avons tous les deux compilé et démarré un démon UPnP Proxy.


Concernant la configuration réseau, voici l'état actuel des choses :

 - pour ma part, je suis connecté au VPN depuis mon NAS Synology, mon routeur (NetGear DIR-825) utilise mon NAS pour accéder à tous les réseaux accessibles depuis le VPN (réseau local des machines virtuelles hébergées sur le serveur OVH, le réseau local de mes parents ainsi que celui de mon pote). Les machines de mon réseau local n'utilisent alors comme passerelle uniquement mon routeur

 - pour sa part, il ne possède pas encore de vrai routeur, il a donc également son NAS qui fait office de client VPN, serveur dnsmasq (dhcp+dns) et de passerelle par défaut. c'est pas une solution propre, mais en attendant qu'il se procure un vrai routeur, ça fait le taff.


D'après nos recherches d'hier soir, nous avons l'impression qu'il faut configurer des adresses multicast, mais on avoue les bras levés être un peu pommés à ce sujet.


Nous sommes donc preneur de toute information utile à ce sujet, afin de débloquer la situation.


Merci à vous :)
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