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Bonjour journal,



J'ai fait des captures des videos d'un camescope DV. Je me retrouve donc avec des fichiers de 3 tonnes. Je souhaiterais les convertir en mpeg pour DVD, même avant le montage (bonne idée ?!) pour vider un peu mon disque.



Dans un linux mag, il parlait de transcode. Je suis sous ubuntu, et j'ai cette erreur :





transcode -a 0 -i ../capture2004.12.31_21-18-31.avi -w 9500 -b 224 --encode_fields b --export_asr 2 -u 10,2 -I 5 -F 8,'-S 4400 -a 2 -K kvcd -q 2 -N 1' -y mpeg2enc,mp2enc -o res --print_status 100

transcode v1.0.2 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2004 T. Bitterberg

libdvdread: Using libdvdcss version 1.2.9 for DVD access

libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.

[transcode] (probe) suggested AV correction -D 0 (0 ms) | AV 0 ms | 0 ms

[transcode] auto-probing source ../capture2004.12.31_21-18-31.avi (ok)

[transcode] V: import format    | Digital Video RIFF data, AVI (V=dv|A=avi)

[transcode] V: import frame     | 720x576  1.25:1

[transcode] V: de-interlace     | (mode=5) interpolate scanlines / blend frames

[transcode] V: bits/pixel       | 0.916

[transcode] V: decoding fps,frc | 25.000,3

[transcode] V: Y'CbCr           | YV12/I420

[transcode] A: import format    | 0x1     PCM          [48000,16,2] 1536 kbps

[transcode] A: export format    | 0x50    MPEG layer-2 [48000,16,2]  224 kbps

[transcode] V: encoding fps,frc | 25.000,3

[transcode] A: bytes per frame  | 7680 (7680.000000)

[transcode] A: adjustment       | 0@1000

[transcode] V: IA32/AMD64 accel | sse3 (sse3 sse2 sse 3dnowext 3dnow mmxext mmx asm C)

tc_memcpy: using sse for memcpy

[transcode] V: video buffer     | 10 @ 720x576

[import_avi.so] v0.4.2 (2002-05-24) (video) * | (audio) *

[import_dv.so] v0.3.1 (2003-10-14) (video) DV | (audio) PCM

[export_mp2enc.so] v1.0.10 (2004-09-27) (audio) MPEG 1/2

[export_mpeg2enc.so] v1.1.10 (2003-10-30) (video) MPEG 1/2

[import_avi.so] format=0x1, rate=48000 Hz, bits=16, channels=2, bitrate=1536

[import_dv.so] tcextract -x dv -i "../capture2004.12.31_21-18-31.avi" -d 0 | tcdecode -x dv -y yv12 -d 0 -Q 5

[export_mpeg2enc.so] *** init-v *** !

[export_mp2enc.so] *** init-v *** !

[export_mpeg2enc.so] cmd=mpeg2enc -v 0 -I 1 -f 8 -b 9500 -F 3 -n p  -a 2 -o "res.m2v" -S 4400 -a 2 -K kvcd -q 2 -N 1

[export_mp2enc.so] (44/4096) cmd=mp2enc -v 0 -r 48000 -b 224 -s -o "res.mpa"

tc_memcpy: using sse for memcpy

sh: line 1:  8277 Relais brisé (pipe)    tcextract -x dv -i "../capture2004.12.31_21-18-31.avi" -d 0

      8278 Erreur de segmentation  | tcdecode -x dv -y yv12 -d 0 -Q 5

**ERROR: [mp2enc] Error reading wave data



clean up | frame threads | unload modules | cancel signal | internal threads | done

[transcode] encoded 0 frames (0 dropped, 0 cloned), clip length   0.00 s





avec le plugin ffmpeg :





...

[import_dv.so] tcextract -x dv -i "../capture2004.12.31_21-18-31.avi" -d 0 | tcdecode -x dv -y yv12 -d 0 -Q 5

[export_ffmpeg.so] Unknown codec '8'.

[transcode] warning : (encoder.c) video export module error: init failed

[transcode] critical: failed to init encoder

welty@weltyPC:~/filmspersos/3bis/compressed$ tc_memcpy: using sse for memcpy

sh: line 1:  8296 Relais brisé (pipe)    tcextract -x dv -i "../capture2004.12.31_21-18-31.avi" -d 0

      8297 Erreur de segmentation  | tcdecode -x dv -y yv12 -d 0 -Q 5





Que faire ? ...

Je ne trouve pas comment faire pour installer correctement transcode sous ubuntu dapper.

Sinon, aurais-tu, petit journal, un autre logiciel, document, aide à me proposer ? (il y a peu, linuxfr a fait la pub de lprd.org, mais je ne trouve malheureusement pas l'info souhaitée).



Merci journal, bonne nuit, et à bientot !



Welty
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