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J'ai un P3 800 sous mdk10 avec un serveur apache qui est derrière un IPCOP V1.4. Je voudrais utiliser no-ip.

J'ai décompressé mon fichier tar.

J'ai fait : 

#cd noip

#cp binaries/noip2-Linux noip2

#make install

if [ ! -d /usr/local/bin ]; then mkdir -p /usr/local/bin;fi

if [ ! -d /usr/local/etc ]; then mkdir -p /usr/local/etc;fi

cp noip2 /usr/local/bin/noip2

/usr/local/bin/noip2 -C -Y -c /tmp/no-ip2.conf



Auto configuration for Linux client of no-ip.com.

"Ici il m'est 1 mn à me rendre la main puis,"

Connect to dynupdate.no-ip.com timed out

Network must be operational to create configfile. Ending!

mv /tmp/no-ip2.conf /usr/local/etc/no-ip2.conf

mv: ne peut évaluer `/tmp/no-ip2.conf': No such file or directory

make: *** [install] Erreur 1



En fait, il n'arrive pas à se connecter à no-ip. Pourtant via Mozilla, j'y accède. Donc par conséquent il ne me créé pas mon fichier de conf.

J'ai été voir à ces adresses : 

http://linuxfr.org/forums/14/3910.html(...)

http://www.no-ip.com/tips.php/id/13(...)

http://linuxtransition.free.fr/logiciels/int_no-ip.php(...)



Merci d'avance
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